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Auszug aus unserem Hauptkatalog 
SCHUTZKLEIDUNG FÜR 
ENERGIEVERSORGER
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Tranemo bietet ausschließlich qualitativ 
hochwertige, inhärente Flammschutzkleidung 
an, die dem Träger einen lebenslangen Schutz 

durch das Kleidungsstück garantiert. 

Wir halten nichts von einheitlichen 
Universallösungen. Jede Branche sieht sich 

vor eigene Herausforderungen gestellt und mit 
besonderen Risiken konfrontiert.

Tranemo entwickelt maßgeschneiderte 
Lösungen und bietet Kleidungsstücke an, 

die funktional sind sowie einen 
hohen Tragekomfort aufweisen, ohne 
dabei Kompromisse in Bezug auf die 

Schutzeigenschaften zu machen.
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WUSSTEN SIE SCHON?

Wir bieten Skinsafe™-Systeme gegen 
Strahlungshitze. Ideal für Hüttenwerke 

und Gießereien.

TRANEMO 
SKINSAFE™

DAS MEHRSCHICHT-
SCHUTZSYSTEM
Tranemo Skinsafe™ heißt unser Mehr-
schichtsystem, das vor Hitze und Licht-
bögen schützt. Bei diesem Design von 
Tranemo steht der Mensch im Mittel-
punkt, und die Schutzfunktion beginnt 
direkt auf der Haut. Durch den Einsatz 
mehrerer dünner Schichten anstelle 
einer dicken Stoffl age bietet diese 
schwer entfl ammbare Schutzkleidung 
einen leichten, fl exiblen Tragekomfort. 

Der Schutzgrad des Systems ist dabei 
oft höher als die Summe der einzelnen 
Schichten.

LICHTBOGEN UND 
ELIM

Wir sind überzeugt, dass wir den best-
möglichen mehrschichtigen Schutz 
bereitstellen, da unsere Kombinationen 
gemäß der neuen, anspruchsvolleren 
europäischen Norm EN 61482-2
geprüft wurden, einschließlich des
Arc-Rating-Werts ELIM*. Wir führen 
Tests auf Stoff- und Kleidungsstück-
ebene durch und bieten 2022 mehr 
Schichtenkombinationen an als
unsere Mitbewerber. 

Der ELIM-Wert informiert darüber, bei 
welchem Energieniveau ein theoreti-
sches 0%iges Risiko einer Verbrennung 
2. Grades besteht, wogegen der ältere 
ATPV**-Wert angibt, bei welchem 
Niveau das Risiko einer Verbrennung 2. 
Grades 50 % beträgt.

*ELIM = Incident Energy Limit
**ATPV = Arc Thermal Performance 
Value

Alle Skinsafe™-Systeme 
fi nden Sie hier:



ARBEITSKLEIDUNG 
– KONTINUIERLICH 
WEITERENTWICKELT

Seit der Gründung im Jahr 1934 setzt 
Tranemo auf Nachhaltigkeit und auf die 
Entwicklung langlebiger Schutzkleidung. 
Unsere Umweltphilosophie ist 
wesentlicher Bestandteil unserer 
täglichen Arbeit, in der wir hinsichtlich 
Strapazierfähigkeit, Sicherheit und 
Qualität höchste Maßstäbe anlegen.

Wir entwickeln unsere Schutzkleidung 
für unsere Anwender, die häufi g in 
rauen Umgebungen tätig sind und 
deren Arbeitskleidung langlebig und 
unverwüstlich sein muss. Mit anderen 
Worten: Haltbare Produkte und 
Materialien sind ein wesentlicher
Teil unseres Unternehmens.

Um die Lebensdauer unserer Produkte 
zu maximieren, gehen wir nicht nur 
proaktiv vor, sondern setzen durch 
weitere Klimaschutzmaßnahmen alles 
daran, die Umweltauswirkungen zu 
reduzieren bzw. zu verhindern. 

Im Zuge unserer Umweltstrategie 
führen wir verschiedene Projekte 
durch, die u. a. einen geringeren 
Energieverbrauch beim Transport wie 
auch eine Optimierung unserer 
Produktionsabläufe zum Ziel haben, 
um den Verbrauch an Chemikalien und 
natürlichen Ressourcen zu senken.

FOKUS AUF
NACHHALTIGKEIT 



Max Larsson, CEO Tranemo 

„ES IST SEIT JE UNSER ZIEL, 
SCHUTZKLEIDUNG MIT LÄNGERER 
LEBENSDAUER ZU PRODUZIEREN. 

DIESER ANSATZ IST TEIL 
UNSERER DNA.“
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 ELEKTRISCHE 
& ENERGIE 

 Lichtbogen- und fl ammhemmende Schutzkleidung für diejenigen, die 
in der Stromerzeugungs- und -verteilungsindustrie oder an elektrischen 
Anlagen arbeiten, die eine höhere Leistung als Haushaltssysteme haben. 

 Das Sortiment umfasst fl ammhemmende Bekleidung für Elektriker, 
Elektroinstallateure, Industrieelektriker, Elektroauto-Werkstatttechniker, 
Serverinstallateure / -techniker, Elektrotechniker und anderes Personal, 
die dort arbeiten, wo die Gefahr von Störlichtbögen besteht. Wir bieten 
auch Schutzkleidung für den Sommer und Winter, Warnschutzkleidung 
und eine große Auswahl an Arbeitskleidung für Frauen. 
Das mehrschichtige Skinsafe ™ -System von Tranemo bietet Schutz vor 
Störlichtbögen, der größer ist als die Summe der einzelnen Schichten - 
ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen. Unsere fl ammhemmende 
Kleidung bietet zertifi zierten Lichtbogenschutz gemäß EN 61482-2 
Open Arc and Box-Test.

Die empfohlenen Kollektionen können Schutzkleidung enthalten, für die 
aufgrund des Designs des Kleidungsstücks bestimmte Zertifi zierungen 
fehlen, z. B. Kleidungsstücke mit hängenden Taschen. Kontaktieren Sie 
uns, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Auswahl der richtigen 
Schutzkleidung für Ihre Arbeit benötigen. Wir helfen Ihnen, die richtige 
Lösung zu fi nden. 
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ELEKTROAUTOINDUSTRIE
RISIKOBEWERTUNG 
Für die Arbeit in der Elektroautoindustrie empfiehlt Tranemo Kleidung, die nach den Normen EN 
ISO 11612 und EN 61482-2 / IEC 61482-2 zertifiziert ist. Beim Umgang mit Autobatterien und 
defekten Batterien besteht die Gefahr eines Lichtbogens. Durch das Tragen der richtigen Kleidung, 
mit der Kennzeichnung EN 61482-2 / IEC 61482-2 werden die Auswirkungen dieser Risiken 
minimiert. Ein Tranemo Skinsafe™ System mit einer Außenschicht, die PPE 2 entspricht und eine 
Lichtbogenbewertung (ATPV oder EBT-Wert nach NFPA 70E) über 8 cal/cm² aufweist, wird empfohlen. 

Wenn die Stromzufuhr zu einer Autobatterie unterbrochen und wieder eingeschaltet wird, tritt kurz 
eine hohe Stromspitze auf und es besteht die Gefahr, dass sich ein Lichtbogenunfall, mit sehr hohem 
Energieniveau, ereignet. Das Switch-Sortiment wurde zum Schutz vor diesen Risiken entwickelt und für 
40 cal/cm², PPE4 zugelassen.

Für gelegentliches Schweißen muss das Gewebe außerdem die EN ISO 11611 erfüllen oder es 
empfiehlt sich entsprechendes Schweißzubehör zu verwenden, um einen weiteren Schutz zu bieten. 
Die Serie Tera TX mit sichtbaren Details ist für die Automobilindustrie geeignet, da sie für die oben 
genannten Zertifizierungen zugelassen ist und das metallfreie Design verhindert zudem ein Verkratzen 
von empfindlichen Oberflächen.

RISIKOBEWERTUNG
LICHTBOGEN 
Arbeiter in der Elektrizitäts- und Energiewirtschaft sind dem Risiko ausgesetzt, Lichtbogenblitzen 
auszusetzen, die auftreten können, wenn ein Kurzschluss, ein Schaltfehler, ein Bedienerfehler oder 
ein Geräteausfall vorliegen. Lichtbögen können Arbeiter sehr hohen Energieniveaus aussetzen und 
führen häufig zu schweren Verbrennungen und Hand- / Augenverletzungen. Das Tragen der falschen 
Arbeitskleidung kann Verletzungen verschlimmern. Daher ist es wichtig, die richtige Schutzkleidung 
zu wählen, die in jeder Schicht Lichtbogenschutz bietet. Ebenso wichtig ist es, Handschuhe und 
Gesichtsschutz zu wählen, die zum Schutz vor Lichtbögen zertifiziert sind. 

 
• Lichtbogen
 - Spritzer von geschmolzenem Metall
 - Strahlungshitze
 - Konvektionshitze
 - Elektrischer Schlag
 - Schockwellen
 - Hoher Geräuschpegel
 - Optische Strahlung
 - Giftgas
• Flammen und Hitze
• Verkehrsunfälle (Arbeiten im Außenbereich) 
 
Bei allen unseren Kleidungsstücken mit Lichtbogenschutz ist auf dem FR-Etikett auf der Außenseite 
der ARC RATING-Wert angegeben, damit Sie problemlos den richtigen Schutzgrad auswählen können. 
In der überarbeiteten Norm EN 61482-2, wird der ELIM als Arc-Rating-Wert (Lichtbogen-Bewertung) 
verwendet. Als zusätzliche Information kann der ATPV/EBT-Wert ebenfalls angegeben werden und bezieht 
sich auf den Risiko-Beurteilungsstandard NFPA 70E. Alle neuen Produkte werden gemäß EN 61482-2 
getestet und sind sowohl mit dem ELIM- als auch dem ATPV/EBT-Wert gekennzeichnet.  

RISIKOBEWERTUNG
Für die Arbeit als Elektriker benötigen Sie Kleidungsstücke, die gemäß EN 61482-2 / IEC 61482-2 in 
Kombination mit EN ISO 11612 zertifiziert sind, da eine Lichtbogengefahr besteht. Elektriker, die 
Arbeiten im Außenbereich ausführen, erfordern eine hochsichtbare Warnschutzkleidung (EN ISO 20471). 
Ein Lichtbogenunfall birgt viele verschiedene Risiken und stellt mehrere hohe Anforderungen an die 
Schutzkleidung. Mit dem richtigen Design lassen sich diese Risiken jedoch minimieren. Wir empfehlen, 
dass die Außenschicht Schutzkleidungskategorie 2 entspricht und einen ARC RATING (ATPV oder EBT-
Wert nach NFPA 70E) über 8 cal/cm² aufweist. 

Das Sortiment Switch ist für Arbeiten ausgelegt, bei der eine Gefahr durch Störlichtlichtbogen mit sehr 
hohem Energiepegel besteht. Zum Beispiel in Schaltanlagen oder beim Abschalten der Stromversorgung 
und Inbetriebnahme elektrischer Systeme. Das Switch-Sortiment ist für 40 cal/cm², PPE4 zugelassen.
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STANDARDS 
& SYMBOLE
PSA-Verordnung (EU)2016/425

Alle Arbeitgeber sind verpfl ichtet, eine Gefährdungsbeurteilung im 
Zusammenhang mit der Gesetzgebung über Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz durchzuführen.

• Gefahrenidentifi kation - Erkennen Sie Gefahren und Risikofaktoren, 
die das Potenzial haben, Schäden zu verursachen.

• Risikoanalyse und Risikobewertung - Analysieren und bewerten Sie das 
mit der Gefahr verbundene Risiko.

• Risikokontrolle - Bestimmen Sie geeignete Wege, um die Gefahr zu 
beseitigen oder das Risiko zu kontrollieren, wenn die Gefahr nicht 
beseitigt werden kann.

Die Risikobewertung ist der Gesamtprozess der Gefahrenidentifi kation, der 
Risikoanalyse und der Risikokontrolle. PSA (Persönliche Schutzausrüstung) 
ist zu verwenden, wenn sich das Risiko nicht vermeiden oder beseitigen 
lässt. Um die Arbeitnehmer vor diesen Risiken zu schützen, muss der 
Arbeitgeber vor der Auswahl der PSA diese Risiken bewerten und analysieren, 
um entscheiden zu können, welche Anforderungen die PSA erfüllen muss.

Flammschutzkleidung wird hauptsächlich getragen, um sicherzustellen, 
dass die Kleidung kein Feuer fängt und/oder die Flammenausbreitung zu 
begrenzen, um im Falle eines Unfalls, Zeit zum reagieren zu haben. Es 
gibt verschiedene Zertifi zierungen und Symbole für verschiedene Risiken. 
Tranemo möchten sicherstellen, dass Sie die richtige Kombination wählen, 
Ihrer Risikobewertung entsprechend.

Tranemo PSA-Bekleidung entspricht der Verordnung (EU)2016/425 und den 
neuesten europäischen (EN) Normen für PSA-Bekleidung, die unter diese 
Verordnung fallen. Alle Bekleidungszertifi kate und Konformitätserklärungen 
sind unter www.tranemo.com. verfügbar. Zertifi kate nach der alten PSA-
Richtlinie sind bis zum Verfallsdatum gültig und werden durch eine 
Konformitätserklärung gemäß der PSA-Verordnung vervollständigt. Tranemo 
wird einen fl üssigen Übergang in der Aktualisierung der zertifi zierten 
Kleidungsstücke, gemäß der Verordnung, haben.

Es gibt 3 Kategorien in der PSA-Verordnung; 
Kategorie I –  geringe Verletzungsgefahr (z.B. Regen)
Kategorie II –  Verletzungsgefahr (z.B. Hitze/Flammen, der Verhehr)
Kategorie III – hohe Verletzungsgefahr (z.B. Lichtbogen, Hitze/Flammen,  
 Chemikalien)

Tranemo Schutzkleidung der Kategorie III durchläuft ein 
Qualitätsüberwachungssystem (Modul D gemäß der Verordnung), um 
sicherzustellen, dass die Kleidungsstücke sicher verwendet werden können. 
Sie ist mit dem CE-Kennzeichen und der Nummer der benannten Stelle 
gekennzeichnet, die die EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt hat.

Auf den folgenden Seiten fi nden Sie Informationen zu den 
von Tranemo verwendeten Symbolen und EN-Normen. 
Weitere Informationen zu Standards fi nden Sie unter 
tranemoworkwear.de.



EN ISO 15797 
Industrielle Wasch- und Finishverfahren zur Prüfung von Arbeitskleidung

EN ISO 15797 ist eine Prüfmethode zur Bewertung von Textilien / Kleidungsstücken, die industriell gewaschen werden 
sollen, und besteht aus Wasch- und Trocknungsprozessen. Anforderungen an die Prüfergebnisse sind in der jeweiligen 
Norm festgelegt, z.B. in der EN ISO 20471 und EN ISO 11612.

Standard 100 nach OEKO-TEX® 
Auf Schadstoffe geprüfte Produkte

Die meisten der von Tranemo verwendeten Stoffe und Accessoires sind nach dem Oeko-Tex® standard 100 in 
Klasse 2 zertifiziert. Oeko-Tex® ist ein unabhängiges Zertifizierungsverfahren, das die Kontrolle von schädlichen und 
gefährlichen Chemikalien gewährleistet. 

9

 EN ISO 11612 
 Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen

EN 61482-2:2020 / EN 61482-2:2018
Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens

              Während einer Übergangszeit wird Tranemo Bekleidung mit beiden Versionen der   
                                                       Kennzeichnung haben. 

 EN 1149-5 
 Schutzkleidung mit elektrostatische Eigenschaften

 EN ISO 11611 
 Schutzkleidung für das Schweißen und verwandte Verfahren

 EN ISO 20471
 Hochsichtbare Warnschutzkleidung

 EN 13034 Type PB [6]
 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien

 EN 342
 Schutzkleidung gegen Kälte

 EN 343
 Schutzkleidung gegen Regen

 EN ISO 14116
 Kleidung und Zubehör mit einem niedrigeren Flammschutzgrad

EN 61482-2:2018
ELIM 8,1 cal/cm²
EBT 8,7 cal/cm²

APC 1

EN 61482-2:2009
ARC RATING
 9,5 cal/cm²

Class 1

EN 61482-2:2020
ELIM 8,1 cal/cm²
EBT 8,7 cal/cm²

APC 1



STRETCH

+
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 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 
APC 1  

ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 20471
CL.1 

 EN ISO 15797
50 WASHES 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 2  
ELIM: 23,0 cal/cm²
EBT: 28,0 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 11611
CL.2 A1 

 EN 13034
type PB[6] 

 FR BUNDHOSE - STRETCH 
 6322 81 
 Metallfreie, inhärente FR Bundhose mit Stretch-Zonen für perfekte Passform und 
angenehmen Tragekomfort. Ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit. 
Stretch-Zone im Schritt. Seitliche Eingrifftaschen, Cargotaschen mit Stretch-
Zone und Patte, verdeckter Schlüsselringhalter, Handytasche. Zollstocktasche, 
Werkzeugtasche mit Werkzeugschlaufen. Vorgeformte, mit HTFR Dobby verstärkte 
Knietaschen für Kniekissen und Stretch-Zone. Gesäßbereich mit Stretch-Zone. 
Gesäßtaschen mit Patten. Fußweitenverstellung mit Druckknöpfen. 

 Größen: 44-64, 94-114, 21-30 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, 

LOI: 29,8% 
851:   FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 
804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m²  

 c95mt

 FR DAMENBUNDHOSE - STRETCH 
 6328 81 

 Größen: Damen 36-48 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, 

LOI: 29,8% 
851:   FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 
804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m²  

 c95mt

 FR SOFTSHELLJACKE METALLFREI 
 6032 95 
 Metallfreie, wind- und wasserabweisende, inhärent fl ammhemmende 
Softshelljacke. Bietet erhöhte Sichtbarkeit und angenehmen Tragekomfort. 
Segmentierte Refl exstreifen für besseren Tragekomfort. Verdeckter 
Frontreißverschluss, doppelter Windfang mit Druckknöpfen verschließbar. 
Linke Brusttasche mit Patte. Rechte Brusttasche mit Reißverschluss und 
Kopfhöreröffnung. Headsethalter am Kragen. Seitentaschen mit Reißverschluss. 
Oberarmtasche mit Patte links, verdeckter Schlüsselringhalter und ID-
Kartenhalter. Innenliegende Strickbündchen. Zugband am unteren Bündchen. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 950:   Windtech FR 340, 340 g/m², wind- und wasserabweisend, 

Fluoreszierend EN ISO 20471, LOI: 29,5% 

 c95mt



+

+

+

STRETCH

STRETCH
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 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 
APC 1  

ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 20471
CL.1 

 EN ISO 15797
50 WASHES 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 2  
ELIM: 23,0 cal/cm²
EBT: 28,0 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 11611
CL.2 A1 

 EN 13034
type PB[6] 

 FR BUNDHOSE - STRETCH 
 6322 81 
 Metallfreie, inhärente FR Bundhose mit Stretch-Zonen für perfekte Passform und 
angenehmen Tragekomfort. Ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit. 
Stretch-Zone im Schritt. Seitliche Eingrifftaschen, Cargotaschen mit Stretch-
Zone und Patte, verdeckter Schlüsselringhalter, Handytasche. Zollstocktasche, 
Werkzeugtasche mit Werkzeugschlaufen. Vorgeformte, mit HTFR Dobby verstärkte 
Knietaschen für Kniekissen und Stretch-Zone. Gesäßbereich mit Stretch-Zone. 
Gesäßtaschen mit Patten. Fußweitenverstellung mit Druckknöpfen. 

 Größen: 44-64, 94-114, 21-30 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, 

LOI: 29,8% 
851:   FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 
804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m²  

 c95mt

 FR DAMENBUNDHOSE - STRETCH 
 6328 81 

 Größen: Damen 36-48 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, 

LOI: 29,8% 
851:   FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 
804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m²  

 c95mt

 FR SOFTSHELLJACKE METALLFREI 
 6032 95 
 Metallfreie, wind- und wasserabweisende, inhärent fl ammhemmende 
Softshelljacke. Bietet erhöhte Sichtbarkeit und angenehmen Tragekomfort. 
Segmentierte Refl exstreifen für besseren Tragekomfort. Verdeckter 
Frontreißverschluss, doppelter Windfang mit Druckknöpfen verschließbar. 
Linke Brusttasche mit Patte. Rechte Brusttasche mit Reißverschluss und 
Kopfhöreröffnung. Headsethalter am Kragen. Seitentaschen mit Reißverschluss. 
Oberarmtasche mit Patte links, verdeckter Schlüsselringhalter und ID-
Kartenhalter. Innenliegende Strickbündchen. Zugband am unteren Bündchen. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 950:   Windtech FR 340, 340 g/m², wind- und wasserabweisend, 

Fluoreszierend EN ISO 20471, LOI: 29,5% 

 c95mt

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 EN 61482-2 APC 1  
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 15797
50 WASHES 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 FR BUNDHOSE - STRETCH 
 6022 81 
 Metallfreie, inhärente FR Bundhose mit Stretch-Zonen für perfekte Passform und 
angenehmen Tragekomfort. Ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit. 
Verstärkter Hosenschlitz und Stretch im Schritt. Seitentaschen. Cargo-Tasche 
mit Patte, Handytasche, Stifttaschen und verdeckter Schlüsselringhalter. 
Zollstocktasche mit verstärktem Boden, Messerschlaufe und verdecktem 
Messerknopf. Vorgeformte Knie mit Knieschoner-Innentaschen mit zwei 
verschiedenen Platzierungsebenen. Stretch in der Rückenpasse und an der 
Außenseite des Oberschenkels. Gesäßtaschen mit Patte. 

 Größen: 44-64, 94-114, 21-30 
 Farbe:  03 marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 

29,8% 
852:   FR Stretch, 320 g/m² 

 c95mt

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 EN 61482-2 APC 1  
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 15797
50 WASHES 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 FR BUNDHOSE - STRETCH 
 6024 81 
 Metallfreie, inhärente FR Bundhose mit zusätzlichen Warnschutzdetails und 
Stretch-Zonen für perfekte Passform und angenehmen Tragekomfort. Ermöglicht 
maximale Bewegungsfreiheit. 
Verstärkter Hosenschlitz und Stretch im Schritt. Seitentaschen. Cargo-Tasche 
mit Patte, Handytasche, Stifttaschen und verdeckter Schlüsselringhalter. 
Zollstocktasche mit verstärktem Boden, Messerschlaufe und verdecktem 
Messerknopf. Vorgeformte Knie mit Knieschoner-Innentaschen mit zwei 
verschiedenen Platzierungsebenen. Stretch in der Rückenpasse und an der 
Außenseite des Oberschenkels. Gesäßtaschen mit Patte. 

 Größen: 44-64, 94-114, 21-30 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 

29,8% 
852:   FR Stretch, 320 g/m² 

 c95mt



STRETCH

+

+
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 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 2  
ELIM: 23,0 cal/cm²
EBT: 28,0 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 11611
CL.2 A1 

 EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.2* (XS-S) 
CL.3 (M-4XL) 

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 2  
ELIM: 23,0 cal/cm²
EBT: 28,0 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 11611
CL.2 A1 

 EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.2* (XS-M) 
CL.3 (L-4XL) 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 
APC 1  

ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 20471
CL.2 

 EN ISO 15797
50 WASHES 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 FR SOFTSHELL-JACKE METALLFREI 
 5145 95 
 Metallfreie, wind- und wasserabweisende, inhärent fl ammhemmende Hi-Vis 
Softshelljacke mit komfortabler Passform. 
Segmentierte Refl exstreifen. Verdeckter Frontreißverschluss, Windfang mit 
Druckknöpfen verschließbar. Linke Brusttasche mit Patte. Rechte Brusttasche 
mit Reißverschluss und Kopfhöreröffnung. Headsethalter am Kragen. Seitliche 
Eingrifftaschen mit Reißverschluss. Tasche auf dem linken Arm mit Patte. 
Verdeckter Schlüsselring, ID-Kartenhalter. Strickbündchen an den Ärmeln. 
Zugband am Saum.
*Die Jacke ist, in Kombination mit Tranemos Bundhosen oder Latzhosen, welche 
nach EN ISO 20471 CL.1 oder CL.2 zertifi ziert sind, nach EN ISO 20471 CL.3 
zertifi ziert. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 950:   Windtech FR 340, 340 g/m², wind- und wasserabweisend, LOI: 29,5% 

804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m² 

 c95mt

 FR SOFTSHELL-DAMENJACKE METALLFREI 
 5149 95 

 Größen: Damen S-XXL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 950:   Windtech FR 340, 340 g/m², wind- und wasserabweisend, LOI: 29,5% 

804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m² 

 c95mt

 FR BUNDHOSE - STRETCH 
 6321 81 
 Metallfreie, inhärente FR Bundhose mit Stretch-Zonen für perfekte Passform und 
angenehmen Tragekomfort. Ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit. 
Stretch-Zone im Schritt. Seitliche Eingrifftaschen, Cargotaschen mit Stretch-
Zone und Patte, verdeckter Schlüsselringhalter, Handytasche. Zollstocktasche, 
Werkzeugtasche mit Werkzeugschlafen. Vorgeformte, mit HTFR Dobby verstärkte 
Knietaschen für Kniekissen und Stretch-Zone. Gesäßbereich mit Stretch-Zone. 
Gesäßtaschen mit Patten. Fußweitenverstellung mit Druckknöpfen. 

 Größen: 44-64, 94-114, 21-30 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, 

LOI: 29,8% 
851:   FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 
804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m²  

 c95mt

 FR DAMENBUNDHOSE - STRETCH 
 6326 81 

 Größen: Damen 36-48 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 A2 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, 

LOI: 29,8% 
851:   FR Stretch, 300 g/m², EN 13034 
804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m²  

 c95mt



+

+

TERA TX

13

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 2  
ELIM: 23,0 cal/cm²
EBT: 28,0 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 11611
CL.2 A1 

 EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.2* (XS-S) 
CL.3 (M-4XL) 

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 2  
ELIM: 23,0 cal/cm²
EBT: 28,0 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 11611
CL.2 A1 

 EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.2* (XS-M) 
CL.3 (L-4XL) 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 1  
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.1 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 

E1 F1 

 IEC 61482-2 APC 1  
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 11611
CL.1 A1+A2 

 EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.2* 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 1  
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.1 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 FR SOFTSHELL-JACKE METALLFREI 
 5145 95 
 Metallfreie, wind- und wasserabweisende, inhärent fl ammhemmende Hi-Vis 
Softshelljacke mit komfortabler Passform. 
Segmentierte Refl exstreifen. Verdeckter Frontreißverschluss, Windfang mit 
Druckknöpfen verschließbar. Linke Brusttasche mit Patte. Rechte Brusttasche 
mit Reißverschluss und Kopfhöreröffnung. Headsethalter am Kragen. Seitliche 
Eingrifftaschen mit Reißverschluss. Tasche auf dem linken Arm mit Patte. 
Verdeckter Schlüsselring, ID-Kartenhalter. Strickbündchen an den Ärmeln. 
Zugband am Saum.
*Die Jacke ist, in Kombination mit Tranemos Bundhosen oder Latzhosen, welche 
nach EN ISO 20471 CL.1 oder CL.2 zertifi ziert sind, nach EN ISO 20471 CL.3 
zertifi ziert. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 950:   Windtech FR 340, 340 g/m², wind- und wasserabweisend, LOI: 29,5% 

804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m² 

 c95mt

 FR SOFTSHELL-DAMENJACKE METALLFREI 
 5149 95 

 Größen: Damen S-XXL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 950:   Windtech FR 340, 340 g/m², wind- und wasserabweisend, LOI: 29,5% 

804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m² 

 c95mt

 FR BUNDHOSE 
 5821 81 
 Inhärent fl ammhemmende Hi-Vis Bundhose. Angenehmer Tragekomfort bei guter 
Passform und hoher Strapazierfähigkeit. 
Seitliche Eingrifftaschen, Gesäßtaschen mit Patte, Cargotaschen mit Patten, 
Schlüsselring, Zollstocktasche, höhenverstellbare Knietaschen. 

 Größen: 44-64, 94-114, 21-30 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 

 c95mt

 FR BUNDJACKE 
 5834 81 
 Metallfreie, inhärent fl ammhemmende Hi-vis Bundjacke aus leichtem, 
strapazierfähigem Gewebe für angenehmen Tragekomfort. 
Verdeckter Frontreißverschluss mit Druckknöpfen. 2 Brusttaschen mit Patten, 
Handytasche, Kugelschreiberhalter, Napoleontasche mit Reißverschluss. 
Oberarmtasche mit Patte, verdeckter D-Ring, ID-Kartenhalter. 2 seitliche 
Eingifftaschen. Bund und Ärmelbündchen weitenverstellbar.
*Die Jacke ist, in Kombination mit Tranemos Bundhosen oder Latzhosen, welche nach 
EN ISO 20471 CL.1 oder CL.2 zertifi ziert sind, nach EN ISO 20471 CL.3 zertifi ziert. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität:  811:   Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

 c95mt

 FR LATZHOSE 
 5841 81 
 Inhärent fl ammhemmende Hi-Vis Latzhose. Angenehmer Tragekomfort bei guter Passform 
und hoher Strapazierfähigkeit. 
FR Latzhose mit Kontrastnähten, verstellbare Träger mit verdeckten Fixlockschnallen, 
elastischer Einsatz im Rückenbereich, Brusttasche mit Patte und Schlüsselring, 
Innentasche, seitliche Eingrifftaschen, Gesäßtaschen mit Patte, Cargotaschen mit Patten, 
Zollstocktasche, höhenverstellbare Knietaschen. Kurze bzw. schlanke Größen werden 
nach Auftragseingang gekürzt bzw. verlängert, Lieferzeit ca. 5 Werktage.
*Um die Anforderungen der EN13034 zu erfüllen, müssen die Taschenöffnungen durch 
eine Tera TX Jacke abgedeckt sein. 

 Größen: 44-64, 94-114, 24-30 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN 13034, LOI: 29,8%                 

 c95mt

 FR DAMENJACKE 
 5838 81 

 Größen: Damen S-XXL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität:  811:   Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8%

 c95mt

 FR DAMENBUNDHOSE 
 5828 81 

 Größen: Damen 36-48 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 

 c95mt



+

+

TERA TX

14

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 1  
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.3 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 1  
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.2 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 1  
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.2 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 1  
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
*CL.2 (S-M) 
CL.3 (L-XXL) 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 HIVIS BUNDJACKE 
 5830 81 
 Inhärent fl ammhemmende Hi-Vis Bundjacke. Angenehmer Tragekomfort bei 
guter Passform und hoher Strapazierfähigkeit. 
Verdeckter Frontreißverschluss mit Druckknöpfen. Napoleontasche mit 
Reißverschluss. Seitliche Eingrifftaschen. Aufgesetzte Ärmeltasche mit 
Patte und verdeckter Schlüsselring. Mobiltasche im Futter. Innentasche. 
Verstellbarer Taillen und Ärmelbund. Schulterrefl exstreifen, Ärmel und Rumpf 
- Refl exstreifen. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 

 c95mt

 FR BUNDHOSE - METALLFREI 
 5826 81 
 Metallfreie, inhärent fl ammhemmende Hi-Vis Bundhose. Angenehmer Tragekomfort bei 
guter Passform und hoher Strapazierfähigkeit. 
Seitliche Eingrifftaschen, Gesäßtaschen mit Patte, Cargotaschen mit Patten, 
Schlüsselring, Zollstocktasche, innenliegende Knietaschen für Kniekissen. 

 Größen: 44-64, 94-114, 21-30 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 

 c95mt  FR LATZHOSE 
 5840 81 
 Inhärent fl ammhemmende Hi-Vis Latzhose. Angenehmer Tragekomfort bei guter Passform 
und hoher Strapazierfähigkeit. 
FR Latzhose mit Kontrastnähten, Reißverschluss, verstellbare Träger mit verdeckten 
Schnallen, elastischer Einsatz im Taillenbereich, Brusttaschen, Innentasche, Cargotasche 
mit Patte, Zollstocktasche, separate Handytasche, höhenverstellbare Knietaschen, 
Gesäßtaschen mit Patten, Kurze bzw. schlanke Größen werden nach Auftragseingang 
gekürzt bzw. verlängert, Lieferzeit ca. 5 Werktage. 

 Größen: 44-64, 94-114, 24-30 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 

 c95mt

 DAMENBUNDHOSE - METALLFREI 
 5827 81 

 Größen: Damen 36-48 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 

 c95mt

 HIVIS DAMENJACKE 
 5839 81 

 Größen: Damen S-XXL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 

 c95mt



+

TERA TX
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 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 1  
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.3 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 1  
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.2 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 1  
ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
*CL.2 (S-M) 
CL.3 (L-XXL) 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 

E1 F1 

 IEC 61482-2 
APC 1  

ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  *EN ISO 11611
CL.1 A1+A2 

 EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 15797
50 WASHES 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 

E1 F1 

 IEC 61482-2 
APC 1  

ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  *EN ISO 11611
CL.1 A1+A2 

 EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 15797
50 WASHES 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 

E1 F1 

 IEC 61482-2 
APC 1  

ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  *EN ISO 11611
CL.1 A1+A2 

 EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 15797
50 WASHES 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 HIVIS BUNDJACKE 
 5830 81 
 Inhärent fl ammhemmende Hi-Vis Bundjacke. Angenehmer Tragekomfort bei 
guter Passform und hoher Strapazierfähigkeit. 
Verdeckter Frontreißverschluss mit Druckknöpfen. Napoleontasche mit 
Reißverschluss. Seitliche Eingrifftaschen. Aufgesetzte Ärmeltasche mit 
Patte und verdeckter Schlüsselring. Mobiltasche im Futter. Innentasche. 
Verstellbarer Taillen und Ärmelbund. Schulterrefl exstreifen, Ärmel und Rumpf 
- Refl exstreifen. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 

 c95mt

 FR LATZHOSE 
 5840 81 
 Inhärent fl ammhemmende Hi-Vis Latzhose. Angenehmer Tragekomfort bei guter Passform 
und hoher Strapazierfähigkeit. 
FR Latzhose mit Kontrastnähten, Reißverschluss, verstellbare Träger mit verdeckten 
Schnallen, elastischer Einsatz im Taillenbereich, Brusttaschen, Innentasche, Cargotasche 
mit Patte, Zollstocktasche, separate Handytasche, höhenverstellbare Knietaschen, 
Gesäßtaschen mit Patten, Kurze bzw. schlanke Größen werden nach Auftragseingang 
gekürzt bzw. verlängert, Lieferzeit ca. 5 Werktage. 

 Größen: 44-64, 94-114, 24-30 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 

 c95mt

 HIVIS DAMENJACKE 
 5839 81 

 Größen: Damen S-XXL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 

 c95mt

 FR BUNDJACKE - METALLFREI 
 6035 81 
 Metallfreie, inhärent fl ammhemmende Jacke. 
Verdeckter Frontreißverschluss. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 
verdecktem Schlüsselring. Seitentaschen mit Patte. Zwei Innentaschen mit Patte. 
Innenliegende Handytasche. Oberarmtaschen mit Patte. Weitenverstellbar an Bund und 
Ärmelbündchen. Verlängertes Rückenteil.
*Wenn das Kleidungsstück hauptsächlich zum Schweißen bestimmt ist, berät Tranemo 
Sie gern bei der Produktauswahl. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  03 marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 

 c95mt

 FR BUNDHOSE - METALLFREI 
 6020 81 
 Metallfreie, inhärent fl ammhemmende Bundhose. Angenehmer Tragekomfort bei guter 
Passform und hoher Strapazierfähigkeit. 
2 eingesetzte Seitentaschen. 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte. Zollstocktasche 
rechts. Oberschenkelpattentasche mit Handytasche. Verdeckter Schlüsselringhalter. 
Knietaschen für Kniekissen.
*Wenn das Kleidungsstück hauptsächlich zum Schweißen bestimmt ist, berät Tranemo 
Sie gern bei der Produktauswahl. 

 Größen: 44-64, 94-114, 21-30 
 Farbe:  03 marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 

 c95mt

 FR LATZHOSE - METALLFREI 
 6040 81 
 Metallfreie, inhärent fl ammhemmende Latzhose. Angenehmer Tragekomfort bei guter 
Passform und hoher Strapazierfähigkeit. 
Verstellbare Träger mit verdeckten Fixlockschnallen, elastischer Einsatz 
im Rückenbereich, Brusttasche mit Patte und Schlüsselring, Innentasche, 
seitliche Eingrifftaschen, Gesäßtaschen mit Patte, Zollstocktasche rechts, 
Oberschenkelpattentasche mit Handytasche, höhenverstellbare Knietaschen. Kurze bzw. 
schlanke Größen werden nach Auftragseingang gekürzt bzw. verlängert, Lieferzeit ca. 
5 Werktage.
*Wenn das Kleidungsstück hauptsächlich zum Schweißen bestimmt ist, berät Tranemo 
Sie gern bei der Produktauswahl. 

 Größen: 44-64, 94-114, 24-30 
 Farbe:  03 marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 

 c95mt

 FR DAMENBUNDHOSE - METALLFREI 
 6029 81 

 Größen: Damen 36-48 
 Farbe:  03 marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% 

 c95mt



+

TERA TX
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 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 

E1 F1 

 IEC 61482-2 
APC 1  

ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  *EN ISO 11611
CL.1 A1+A2 

 EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 15797
50 WASHES 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 

E1 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 9,5 cal/cm² 

 EN 1149-5  *EN ISO 11611
CL.1 A1+A2 

 EN 13034
type PB[6] 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 

E1 F1 

 IEC 61482-2 
APC 1  

ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  *EN ISO 11611
CL.1 A1+A2 

 EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 15797
50 WASHES 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 FR BUNDJACKE - METALLFREI 
 6030 81 
 Metallfreie, inhärent fl ammhemmende Jacke mit Refl exstreifen an den Ärmeln und 
Schultern. 
Verdeckter Frontreißverschluss. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 
verdecktem Schlüsselring. Seitentaschen mit Patte. Zwei Innentaschen mit Patte. 
Innenliegende Handytasche. Oberarmtaschen mit Patte. Weitenverstellbar an Bund und 
Ärmelbündchen. Verlängertes Rückenteil.
*Wenn das Kleidungsstück hauptsächlich zum Schweißen bestimmt ist, berät Tranemo 
Sie gern bei der Produktauswahl. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², Fluoreszierend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 

 c95mt

 FR BUNDHOSE - METALLFREI 
 6021 81 
 Metallfreie, inhärent fl ammhemmende Bundhose. Angenehmer Tragekomfort bei guter Passform 
und hoher Strapazierfähigkeit. 
2 eingesetzte Seitentaschen. 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte. Zollstocktasche rechts. 
Oberschenkelpattentasche mit Handytasche. Verdeckter Schlüsselringhalter. Knietaschen für 
Kniekissen. Refl exstreifen an den Beinen.
*Wenn das Kleidungsstück hauptsächlich zum Schweißen bestimmt ist, berät Tranemo Sie gern bei 
der Produktauswahl. 

 Größen: 44-64, 94-114, 21-30 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², Fluoreszierend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 

 c9m5t

 FR DAMENBUNDHOSE - METALLFREI 
 6028 81 

 Größen: Damen 36-48 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², Fluoreszierend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 

 c95mt

 FR LATZHOSE - METALLFREI 
 6041 81 
 Metallfreie, inhärent fl ammhemmende Latzhose mit Refl exstreifen 
Verstellbare Träger mit verdeckten Fixlockschnallen, elastischer Einsatz 
im Rückenbereich, Brusttasche mit Patte und Schlüsselring, Innentasche, 
seitliche Eingrifftaschen, Gesäßtaschen mit Patte, Zollstocktasche rechts, 
Oberschenkelpattentasche mit Handytasche, höhenverstellbare Knietaschen. 
Refl exstreifen an den Beinen. Kurze bzw. schlanke Größen werden nach Auftragseingang 
gekürzt bzw. verlängert, Lieferzeit ca. 5 Werktage.
*Wenn das Kleidungsstück hauptsächlich zum Schweißen bestimmt ist, berät Tranemo 
Sie gern bei der Produktauswahl. 

 Größen: 44-64, 94-114, 24-30 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², Fluoreszierend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 

 c95mt



+

17

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 

E1 F1 

 IEC 61482-2 
APC 1  

ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  *EN ISO 11611
CL.1 A1+A2 

 EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 15797
50 WASHES 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 

E1 F1 

 IEC 61482-2 
APC 1  

ELIM: 8,1 cal/cm²
EBT: 8,7 cal/cm² 

 EN 1149-5  *EN ISO 11611
CL.1 A1+A2 

 EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 15797
50 WASHES 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 

 IEC 61482-2 
CL.2  

ARC RATING:
 21,3 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 11611
CL.1 A1+A2 

 EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.2* (XS-S) 
CL.3 (M-4XL) 

 EN 343
3.3 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 2  
ELIM: 26,0 cal/cm²
ATPV: 28,0 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 11611
CL.1 A1+A2 

 EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.2* (XS) CL.3 

(S-4XL) 

 EN 343
4.1 

 **EN 342
(5101+5122) 

+
 FR BUNDJACKE - METALLFREI 
 6030 81 
 Metallfreie, inhärent fl ammhemmende Jacke mit Refl exstreifen an den Ärmeln und 
Schultern. 
Verdeckter Frontreißverschluss. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 
verdecktem Schlüsselring. Seitentaschen mit Patte. Zwei Innentaschen mit Patte. 
Innenliegende Handytasche. Oberarmtaschen mit Patte. Weitenverstellbar an Bund und 
Ärmelbündchen. Verlängertes Rückenteil.
*Wenn das Kleidungsstück hauptsächlich zum Schweißen bestimmt ist, berät Tranemo 
Sie gern bei der Produktauswahl. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², Fluoreszierend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 

 c95mt

 FR LATZHOSE - METALLFREI 
 6041 81 
 Metallfreie, inhärent fl ammhemmende Latzhose mit Refl exstreifen 
Verstellbare Träger mit verdeckten Fixlockschnallen, elastischer Einsatz 
im Rückenbereich, Brusttasche mit Patte und Schlüsselring, Innentasche, 
seitliche Eingrifftaschen, Gesäßtaschen mit Patte, Zollstocktasche rechts, 
Oberschenkelpattentasche mit Handytasche, höhenverstellbare Knietaschen. 
Refl exstreifen an den Beinen. Kurze bzw. schlanke Größen werden nach Auftragseingang 
gekürzt bzw. verlängert, Lieferzeit ca. 5 Werktage.
*Wenn das Kleidungsstück hauptsächlich zum Schweißen bestimmt ist, berät Tranemo 
Sie gern bei der Produktauswahl. 

 Größen: 44-64, 94-114, 24-30 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 811:   Tera TX, 260 g/m², Fluoreszierend EN ISO 20471, LOI: 29,8% 

 c95mt

 FR DAMEN-WINTERJACKE MIT KAPUZE - METALLFREI 
 5107 93 

 Größen: Damen S-XXL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 931:   Cantex 240IR, twill PU-Membrand, 260 g/m², EN 343 4:4 

055:   Futter, Quilt FR, 120 g/m² 
054:   Steppfutter, Quilt FR, 80 g/m²  

 m5c9t

5136 94    FR-SHELL-JACKEMIT FASERPELZFUTTER 9128 - 
METALLFREI
 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 943:   Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 

804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m² 
805:   Futter, FR Mesh, 110 g/m²  
911:   Futter, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%  
060:   Herausnehmbares Futter, FR Webpelz, 320 g/m² 

c95mt 

 FR SHELL-JACKE - METALLFREI 
 5135 94 
 Metallfreie, inhärent fl ammhemmende Shell-Jacke mit getapten Nähten und Netzfutter. 
Wind- und wasserdicht nach EN 343. 
Die Jacke ist ergonomisch geformt, somit geeignet zum Arbeiten mit erhobenen Armen. 
Verdeckter Reißverschluss vorne und Druckknöpfe. Abnehmbare und weitenverstellbare 
Kapuze. Brusttaschen mit Reißverschluss. Schlüsselring. Taschen mit Fleecefutter. 
2 innenliegende Dokumenten-/IPad-Taschen mit Reißverschluss und integriertem 
Handyfach. Seitliche Eingrifftaschen mit Patten. Ärmeltasche mit Patte, verstecktem 
Schlüsselringhalter und Band für Ausweistasche. Strickärmelbündchen weitenverstellbar. 
Kordeldurchzug in der Taille und am Bund. HTFR Dobby Verstärkung am Bund und den 
Ärmeln. Segmentierte Refl exstreifen für besten Tragekomfort. Futter 9128 kann kombiniert 
werden.
*Die Jacke ist, in Kombination mit Tranemos Bundhosen oder Latzhosen welche nach 
EN ISO 20471 CL.1 oder CL.2 zertifi ziert sind, nach EN ISO 20471 CL.3 zertifi ziert. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 943:   Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5% 

804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m² 
805:   Futter, FR Mesh, 110 g/m²  
911:   Futter, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7%     

 c95mt

 FR WINTERJACKE MIT KAPUZE - METALLFREI 
 5109 93 
 Metallfreie, inhärent FR Hi-Vis Winterjacke, mit abnehmbarer Kapuze, getapten Nähten und 
Steppfutter. Wind- und wasserdicht nach EN 343. 
Verstellbare und abnehmbare Kapuze mit Steppfutter. Verdeckter Reißverschluss und 
Druckknopfverschluss vorne. Zwei Halterungen für Headset.Vertikale Brusttasche mit 
Reißverschluss auf der rechten Brust. Schlüsselhalterring. Seitentaschen mit Fleecefutter und 
Taschenpatte. Verlängertes Rückenteil mit zwei Seitenschlitzen für mehr Bewegungsfreiheit. 
Verstellbare Ärmelbündchen. Windfang in den Ärmeln. Innentaschen, eine für Ipad/Dokumente. 
Fleece an der Innenseite des Kragens. Revisionsöffnung im inneren Rückenbereich zum 
Aufpatchen von Transfers. on demand-Artikel - ca. 5 Tage Lieferzeit zusätzlich.
*Die Kapuze sollte entweder in Gebrauch sein oder abmontiert werden, während des Schweißen 
oder dem Arbeiten mit Chemikalien.
**Die Jacke ist, in Kombination mit Tranemos Bundhosen oder Latzhosen welche nach EN ISO 
20471 CL.1 oder CL.2 zertifi ziert sind, nach EN ISO 20471 CL.3 zertifi ziert.
***Das Kleidungsstück wird in einem 3-Lagen-System zusammen mit Unterwäsche getestet. 
Tranemo empfi ehlt Unterwäsche 5920/5940 und 5980. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 931:   Cantex 240IR, twill PU-Membrand, 260 g/m², EN 343 4:4 

055:   Futter, Quilt FR, 120 g/m² 
054:   Steppfutter, Quilt FR, 80 g/m²  

 t9c5m
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 EN ISO 11612
A1 B1 C2 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 17,8 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 20471
CL.2* (S) CL.3 

(M-XXL) 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C2 F2 

 EN 61482-2 APC 1  
ELIM: 8,6 cal/cm²
EBT: 11,0 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 20471
CL.2* (XS-S) CL.3 

(M-4XL) 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 OEKO-TEX® 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C2 D2 

E1 F1 

 IEC 61482-2 APC 1  
ELIM: 9,6 cal/cm²
EBT: 10,0 cal/cm² 

 EN 1149-5  TRANEMO 
SKINSAFE 

 OEKO-TEX® 

 FR 1/1 SWEATSHIRT JACKE 
 6330 9007 
 Metallfreie, inhärent fl ammhemmende Sweatshirt Jacke mit verdecktem 
Reißverschluss,. 
Seitentaschen mit Patte, Strickbündchen, Daumenloch. 

 Größen: XXS-4XL 
 Farbe:  07 schwarz 
 Qualität: 903:   Merino TX, 360 g/m², LOI: 28,7% 

 a95nt

 FR 1/1 SWEATJACKE 
 5039 89 

 Größen: Damen S-XXL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 899:   Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5% 

 m5c9t

 FR 1/1 SWEATJACKE 
 5030 89 
 Metallfreie, inhärent fl ammhemmende Hi-Vis Jacke aus weichem Sweatshirt-
Material. 20% recycelte Baumwolle. 
Verdeckter Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss. Fronttaschen. 
Rippbündchen. Thermotransfer-Refl exstreifen.
*Die Jacke ist, in Kombination mit Tranemos Bundhosen oder Latzhosen welche 
nach EN ISO 20471 CL.1 oder CL.2 zertifi ziert sind, nach EN ISO 20471 CL.3 
zertifi ziert. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 899:   Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5% 

 c95mt

+



ZENITH
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 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 9,8 cal/cm² 

 EN 1149-5  *EN ISO 11611
CL.1 A1 

 *EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.3 

 EN 343
3.1 

 **EN 342
(5239+5223) 

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 2  
ELIM: 12,0 cal/cm²
ATPV: 19,0 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 11611
CL.1 A1 

 EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.2* (XS-S) 
CL.3 (M-4XL) 

 FR WINTERJACKE MIT KAPUZE 
 5239 82 
 HiVis Winterjacke mit verdecktem Reißverschluss und abnehmbarer Kapuze. Wind- und 
wasserdicht nach EN 343. 
Abnehmbare und weitenverstellbare Kapuze. Brusttasche mit Reißverschluss und 
Schlüsselring, Seitentaschen mit Fleecefutter und Patte, Windfang in den Ärmeln, 
Steppfutter, Fleecefutter im Kragen, 2 Innentaschen. Befestigung für Art. 9062-84 Tasche 
für Funkgerät 
*Die Kapuze sollte entweder in Gebrauch sein oder abmontiert werden während des 
Schweißens oder des Arbeitens mit Chemikalien.
**Das Kleidungsstück ist als 3-Lagen-System, zusammen mit Unterwäsche getestet. Tranemo 
empfi ehlt Unterwäsche Art. 5920/5940 und 5980. 

 Größen: S-4XL 
 Farbe:  93 orange/marine 
 Qualität: 822:   Fluoreszierend, Edge 350 IR, 350 g/m², EN ISO 11612 E1, EN 343 3:3, LOI: 29,5% 

931:   Cantex 240IR, twill PU-Membrand, 260 g/m², EN ISO 11612 E2, EN 343 3:3 
055:   Futter, Quilt FR, 120 g/m²  

 c95mt

 FR SOFTSHELL-JACKE METALLFREI 
 5233 95 
 Metallfreie, wind- und wasserabweisende, inhärent fl ammhemmende Hi-Vis Softshelljacke 
mit komfortabler Passform. Ergonomisch geformt für Arbeiten mit erhobenen Armen. 
Segmentierte Refl exstreifen. Verdeckter Frontreißverschluss, Windfang mit Druckknöpfen 
verschließbar. Linke Brusttasche mit Patte. Rechte Brusttasche mit Reißverschluss und 
Kopfhöreröffnung. Headsethalter am Kragen. Seitl. Eingrifftaschen mit Reißverschluss. 
Tasche auf dem linken Arm mit Patte. Verdeckter Schlüsselring, ID-Kartenhalter. 
Strickbündchen an den Ärmeln. Zugband am Saum.
*Die Jacke ist, in Kombination mit Tranemos Bundhosen oder Latzhosen, welche nach EN 
ISO 20471 CL.1 oder CL.2 zertifi ziert sind, nach EN ISO 20471 CL.3 zertifi ziert. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  93 orange/marine 
 Qualität: 951:   Fluoreszierend, Windtech FR HVO, 385 g/m², wind- und wasserabweisend 

950:   Windtech FR 340, 340 g/m², wind- und wasserabweisend, LOI: 29,5% 
804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m²  

 c95mt

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 9,8 cal/cm² 

 EN 1149-5  *EN ISO 11611
CL.1 A1 

 *EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.3 

 EN 343
3.1 

 **EN 342
(5239+5223) 

 FR BUNDHOSE - STRETCH 
5281  84 
 Metallfreie, inhärente FR Bundhose mit Stretch-Zonen für perfekte Passform und 
angenehmen Tragekomfort. Ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit. 
Verstärkter Hosenschlitz, Stretch-Zone im Schritt. Seitliche Eingrifftaschen, Cargotaschen 
mit Stretch-Zone und Patte, verdeckter Schlüsselringhalter, Handytasche. Zollstocktasche, 
Werkzeugtasche mit Werkzeugschlafen. Vorgeformte, mit HTFR Dobby verstärkte Knietaschen 
für Kniekissen und Stretch-Zone. Gesäßbereich mit Stretch-Zone. Gesäßtaschen mit Patten. 
Fußweitenverstellung mit Druckknöpfen. 

 Größen: 44-64, 94-114, 21-30 
 Farbe:  93 orange/marine 
 Qualität: 846:   Fluoreszierend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 

811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 
852:   FR Stretch, 320 g/m²  
804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m²

 c95mt

+

+



+
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 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 8,4 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.2 

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 8,4 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.1 (D84) 

CL.2 (C44-64 C146-156 D88-120) 

 FR BUNDHOSE - METALLFREI 
 5222 84 
 Metallfrei und inhärent fl ammhemmende Hi-vis Bundhose aus leichtem und 
strapazierfähigen Gewebe mit guter Farbechtheit 
Seitl. Eingrifftaschen. Oberschenkeltaschen mit Patten. Links mit Patte und 
Handytasche. Rechts mit Werkzeug- und Zollstocktasche. HTFR Dobby verstärkte, 
vorgeformte Knie mit einstellbaren, innenliegenden Kniepolstereinschubtaschen. 
Beinabschluss HTFR Dobby verstärkt. 

 Größen: 44-64, 94-114, 21-30 
 Farbe:  93 orange/marine 
 Qualität: 846:   Fluoreszierend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 

811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 
804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m²  

 c95nt

 FR- LATZHOSE - METALLFREI 
 5242 84 
 Metallfrei und inhärent fl ammhemmende Hi-vis Latzhose aus leichtem und 
strapazierfähigen Gewebe mit guter Farbechtheit 
Verstellbare Träger mit verdeckten Schnallen, elastischer Einsatz im Taillenbereich, 
Brusttaschen, Innentasche, HTFR-Dobby Werkzeugtaschen mit Nageltaschen, 
Cargotasche mit Patte, Zollstocktasche, separate Handytasche, höhenverstellbare 
Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patten, innenliegenden Kniepolstereinschubtaschen. 
Beinabschluss HTFR Dobby verstärkt. 9062-84-50 kann kombiniert werden. Kurze 
bzw. schlanke Größen werden nach Auftragseingang konfektioniert, Lieferzeit ca. 
5 Werktage. 

 Größen: 44-64, 94-114, 24-30 
 Farbe:  93 orange/marine 
 Qualität: 846:   Fluoreszierend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 

811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 
804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m²  

 c95nt

 FR DAMENBUNDHOSE - METALLFREI 
 5227 84 

 Größen: Damen 36-48 
 Farbe:  93 orange/marine 
 Qualität: 846:   Fluoreszierend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 

811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 
804:   Strapazierfähiges Material, HTFR Dobby, 295 g/m²  

 c95nt

+

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 8,4 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.3 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 FR HIVIS BUNDJACKE 
 5231 84 
 Metallfrei und inhärent fl ammhemmende Hi-vis Bundjacke aus leichtem Gewebe mit 
strapazierfähigen Nähten und guter Farbechtheit 
Verdeckter Frontreißverschluss. Patte mit Druckknöpfenverschließbar. Vertikale Brusttaschen mit 
Reißverschluss. Oberarmtasche mit Patte und verdecktem D-Ring, ID-Kartenhalter. Innenliegende 
Handytasche. Bund und Ärmelbündchen weitenverstellbar. Artikel 9062-84-50 ist kombinierbar. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  93 orange/marine 
 Qualität: 846:   Fluoreszierend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 

811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 

 c95nt

 FR- HIVIS DAMENJACKE 
 5238 84 

 Größen: Damen XS-XXL 
 Farbe:  93 orange/marine 
 Qualität: 846:   Fluoreszierend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 

811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 

 c95nt
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 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 8,4 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.2 

 EN ISO 14116
index 3 

Herren Damen

 XXS  S

 XS  M

 S  L

 M  XL

 L  XXL

       FLAMMSCHUTZ 

 ZUBEHÖR 

 KNIEKISSEN 
 9120 00 
 Die Knieschoner können sowohl mit 
fl ammhemmender Arbeitskleidung als auch mit 
normaler Arbeitskleidung verwendet werden 
und erfüllen die Anforderungen der EN ISO 
11612:2015 begrenzte Flammenausbreitung A1. 
Die Knieschoner sind leicht und passen sich gut an 
das Knie an. Kann in allen Tranemo-Knieschoner-
Taschen verwendet werden und erfüllt die 
Anforderungen der EN 14404 TYP 2. 

 Größen: One size 
 Farbe:  00 Mehrfarbig 
 Qualität: 100% Ethylene Vinyl Acetate, Shell: Fawolon 

 KNIEKISSEN 
 9032 00 
 Kniekissen 
Kniekissen, verstärkte Verarbeitung. Lieferung 
erfolgt ohne Verpackung. 

 Größen: One size 
 Farbe:  07 schwarz 
 Qualität: Neopren, EN ISO 11612 A1 

 FR GÜRTEL 
 9055 00 
 Metallfreie, Multischutz Gürtel. 
Weitenverstellbar, Breite 35 mm. 
Größe: S=100 cm, L=120 cm, XXL=145 cm. 
Vorgesehen für Kleidungsstücke, zertifi ziert nach  
EN ISO 11612/11611/14116. 

 Größen: S, L, XXL 
 Farbe:  07 schwarz 
 Qualität: 58% Polyester / 25% Modacrylfaser / 

16% Baumwolle / 1% Antistat 

 c93ot

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 8,4 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.3 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 FR- HIVIS DAMENJACKE 
 5238 84 

 Größen: Damen XS-XXL 
 Farbe:  93 orange/marine 
 Qualität: 846:   Fluoreszierend, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, LOI: 30,1% 

811:   Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 

 c95nt
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 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 CL.1    EN 1149-5 

 EN ISO 11612
A1 B1 C2 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 17,8 cal/cm² 

 EN 1149-5  TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 6,3 cal/cm² 

 EN 1149-5  TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 5,2 cal/cm² 

 EN 1149-5  TRANEMO 
SKINSAFE 

 FR T-SHIRT 1/1 ARM 
 5947 89 
 FR Shirt mit langen Ärmeln. 
Rundhalsausschnitt. Gestrickte Bündchen. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  03 marine 
 Qualität: 894:   Cantex Jersey 170AT, 170 g/m² 

 c95mt

 FR SWEATSHIRT 
 5985 89 
 Metallfreie, fl ammhemmendes Sweatshirt mit 
Rundhalsausschnitt und 20% recycelter Baumwolle. 
Brusttasche mit Patte, Schlinge für Kugelschreiber auf 
dem linken Ärmel, Strickbund und Ärmelbündchen. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  03 marine 
 Qualität: 899:   Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5% 

 c95mt

 FR POLOSHIRT 1/1 ARM 
 5945 89 
 Metallfreies, Multischutz Poloshirt mit langen 
Ärmeln und 20% recycelter Baumwolle. 
Brusttasche. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  03 marine 
 Qualität: 897:   Cantex Pique, 220 g/m², LOI: 26,1% 

 c95mt

 FR HEMD 
 8120 91 
 Metallfreie, FR Hemd mit Druckknopf-Verschluss 
Multischutz-Hemd, verdeckter Druckknopf-Frontverschluss. 
Brusttaschen. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  02 rot, 03 marine 
 Qualität: 911:   Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% 

 c95mt



+
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 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 CL.1    EN 1149-5 

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 6,3 cal/cm² 

 EN 1149-5  TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1 B1 C2 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 17,8 cal/cm² 

 EN 1149-5  TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 5,2 cal/cm² 

 EN 1149-5  TRANEMO 
SKINSAFE 

 FR T-SHIRT 1/1 ARM 
 5947 89 
 FR Shirt mit langen Ärmeln. 
Rundhalsausschnitt. Gestrickte Bündchen. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  03 marine 
 Qualität: 894:   Cantex Jersey 170AT, 170 g/m² 

 c95mt

 FR POLOSHIRT 1/1 ARM 
 5945 89 
 Metallfreies, Multischutz Poloshirt mit langen 
Ärmeln und 20% recycelter Baumwolle. 
Brusttasche. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  03 marine 
 Qualität: 897:   Cantex Pique, 220 g/m², LOI: 26,1% 

 c95mt

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 EN 61482-2 APC 1  
ELIM: 3,9 cal/cm²
EBT: 4,6 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 20471
CL.2* 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 OEKO-TEX® 

 FR T-SHIRT MIT LANGEN 
ÄRMELN 
 5082 89 
 Metallfreies, inhärentes FR-Warnschutz T-Shirt mit 
langen Ärmeln.  20% recycelte Baumwolle. 
Rundhalsausschnitt. Segmentierte 
Thermorefl exstreifen für erhöhten Tragekomfort.
*Das T-shirt ist, in Kombination mit Tranemos 
Bundhosen oder Latzhosen, welche nach EN ISO 
20471 KL.1 oder Kl.2 zertifi ziert sind, nach EN 
ISO 20471 Kl.3 zertifi ziert. 

 Größen: XXS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 895:   Cantex Jersey AT, 180 g/m², LOI: 26,0% 

 c95mt

 FR SWEATSHIRT 
 6375 89 
 Metallfreies, fl ammhemmendes Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt. 20% recycelter Baumwolle. 
Strickbund und Ärmelbündchen. Segmentierte Thermorefl exstreifen für erhöhten Tragekomfort. 

 Größen: XXS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 899:   Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5% 

 c95mt

 FR HEMD 
 5770 91 
 Metallfreie, inhärent fl ammhemmende FR Hemd mit Warnschutzdetails. 
Multischutz Hemd mit HiVis Material und  Refl exstreifen im Ärmelbereich. 
Verdeckte Knopfl ochleiste. Brusttasche mit Patte. Ärmelbund verstellbar. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  92 gelb/grau, 94 gelb/marine 
 Qualität: 911:   Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoereszierend EN ISO 20471, LOI: 26,7% 

 c95mt

 FR DAMENBLUSE 
 5779 91 
 Metallfreie, inhärent fl ammhemmende Damenbluse mit Warnschutzdetails. 
Multischutz Damenbluse, fi gurbetont, HiVis Material und Refl exstreifen im 
Ärmelbereich. Verdeckte Druckknopfl eiste, Brusttaschen mit Taschenpatte. 

 Größen: Damen 34-46 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 911:   Cantex Pro 145, 160 g/m², Fluoereszierend EN ISO 20471, LOI: 26,7% 

 c95mt
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 EN ISO 11612
A1+A2 B1 

C2 F2 

 EN 61482-2 APC 1  
ELIM: 8,6 cal/cm²
EBT: 11,0 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 20471
CL.2* 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 OEKO-TEX® 

 EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 EN 61482-2 APC 1  
ELIM: 3,9 cal/cm²
EBT: 4,6 cal/cm² 

 EN 1149-5  TRANEMO 
SKINSAFE 

 OEKO-TEX® 

 FR SWEATSHIRT 
 5085 89 
FR Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt. 20% recycelte Baumwolle. 
Strickbündchen. Segmentierte Thermorefl exstreifen für erhöhten Tragekomfort.
*Größe XXS-XS ist, in Kombination mit Tranemos Bundhosen oder Latzhosen, 
welche nach EN ISO 20471 Kl.2 zertifi ziert sind, nach EN ISO 20471 Kl.3 
zertifi ziert. Größe S-4XL ist, in Kombination mit Tranemos Bundhosen oder 
Latzhosen, welche nach EN ISO 20471 KL.1 oder Kl.2 zertifi ziert sind, nach EN 
ISO 20471 Kl.3 zertifi ziert. 

 Größen: XXS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 899:   Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5% 

 c95mt

 FR SHIRT 1/1 ARM 
 6372 89 
 FR Shirt 1/1 Arm mit Rundhalsausschnitt mit 20% recycelter Baumwolle. 
FR Shirt 1/1 Arm mit Rundhalsausschnitt. Hi-vis Material im 
Schulterbereich. Rippbündchen. Segmentierte Thermorefl exstreifen für 
erhöhten Tragekomfort. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 895:   Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 26,0% 

 c95mt

 FR DAMEN SHIRT 1/1 ARM 
 6373 89 
 FR Damen Shirt 1/1 Arm mit Rundhalsausschnitt mit 20% recycelter 
Baumwolle. 
FR Shirt 1/1 Arm mit Rundhalsausschnitt. Hi-vis Material im 
Schulterbereich. Rippbündchen. Segmentierte Thermorefl exstreifen für 
erhöhten Tragekomfort. 

 Größen: Damen S-XXL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 895:   Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerende EN ISO 20471, LOI: 26,0% 

 c95mt



+
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 EN ISO 11612
A1 B1 C2 F1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 17,8 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 20471
CL.2* (XXS) 

CL.3 (XS-4XL) 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 

 IEC 61482-2 CL.1  
ARC RATING:
 5,1 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN ISO 20471
CL.3 

 TRANEMO 
SKINSAFE 

 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 IEC 61482-2 APC 1  
ELIM: 5,0 cal/cm²
ATPV: 5,8 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.2* 

 EN ISO 14116
index 1 

 EN ISO 20471 CL.3   

 FR SWEATSHIRT 
 5070 89 
 FR Sweatshirt mit Kragen und Reißverschluss. 20% recycelte Baumwolle. 
Brusttasche mit Patte, Strickbündchen am Ärmel und Saum. Segmentierte 
Thermorefl exstreifen für erhöhten Tragekomfort.
*Der Sweatshirt ist, in Kombination mit Tranemos Bundhosen oder 
Latzhosen, welche nach EN ISO 20471 CL.1 oder CL.2 zertifi ziert sind, 
nach EN ISO 20471 CL.3 zertifi ziert. 

 Größen: XXS-4XL 
 Farbe:  55 gelb 
 Qualität: 899:   Cantex Terry, 290 g/m², LOI: 26,5% 

 c95mt

 FR T-SHIRT 1/1 ARM 
 5072 89 
 Multischutz Hi-Vis 1/1 T-Shirt segmentierten Refl exstreifen und 20% recycelter 
Baumwolle. 
Strickbündchen am Ärmel. Segmentierte Thermorefl exstreifen für erhöhten 
Tragekomfort. 

 Größen: XXS-4XL 
 Farbe:  55 gelb 
 Qualität: 895:   Cantex Jersey AT, 190 g/m², LOI: 26,0% 

 c95mt

 HEMD - METALLFREI 
 5076 91 
 Metallfreies Multischutz Hemd Refl exstreifen. 
Vorne verschließbar durch verdeckte Plastikdruckknöpfe. Brusttasche 
mit Patte. Ärmelbund verstellbar. Segmentierte Thermorefl exstreifen 
für erhöhten Tragekomfort. Raffi niertes Belüftungssystem. Einstellbaren 
Bündchen.
*Das Hemd ist, in Kombination mit Tranemos Bundhosen oder Latzhosen 
welche nach EN ISO 20471 CL.2 zertifi ziert sind, nach EN ISO 20471 
CL.3 zertifi ziert. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 912:   Tera TX Light 160, 160 g/m², LOI: 26,7% 

 c95mt

 FR HIVIS WARNWESTE 
 RS00 04 
 Multischutz HiVis Weste, kurzärmelig. 
Reißverschluss, rechte Brusttasche. Zwei Taschen 
mit Reißverschluss. Halterungen für Headset. 

 Größen: M-XXL 
 Farbe:  50 orange, 55 gelb 
 Qualität: 100% Polyester 

 a93ot
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EN 420 / EN ISO 21420
Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

Diese Norm defi niert die allgemeinen Anforderungen und relevanten Prüfverfahren für die Konstruktion und den Bau von 
Handschuhen, die Beständigkeit von Handschuhmaterialien gegen das Eindringen von Wasser, die Unbedenklichkeit aller 
Bestandteile, den Komfort und die Effi zienz, sowie die Kennzeichnung und die vom Hersteller bereitgestellten Informationen.

EN 388
 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Diese Norm defi niert die mechanische Leistung und die entsprechende Prüfung des Schutzhandschuhs. Der Handschuh ist auf 
Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit, Reißfestigkeit, Durchstoßfestigkeit und Stoßfestigkeit geprüft. Die EN 388 ergibt den Wert A-F.

EN 407
 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (und / oder Feuer)

Die Norm wird für Schutzhandschuhe verwendet, die die Hände vor Hitze und/oder Flammen schützen; Feuer, Kontaktwärme, 
Konvektionswärme, Strahlungshitze, kleine Spritzer oder große Mengen geschmolzenes Metall.

 ASTM F2675
 ATPV-Wert für Schutzhandschuhe 

Schutzhandschuhe werden zur Bestimmung der Lichtbogenklasse (ATPV oder EBT), nach ASTM F2675 geprüft.

ANSI CUT
 Amerikanische Norm für Schnittfestigkeit

Als Ergänzung zur europäischen Norm verwendet Eureka den ANSI-Test für die Schnittfestigkeit. Dadurch wird eine höhere 
Ergebnisspanne, A1-A9, erreicht. Das Ergebnis wird in Newton angegeben. Die Prüfmethoden sind die gleichen wie in der 
EN 388.

       FLAMMSCHUTZ 

 HANDSCHUHE 

 Störlichtbogenschutz
Schwer entfl ammbar
Schnittfest 
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ANSI
CUT

LEVEL

 EN 407
41324X 

 EN 388 3X43E    ANSI CUT
A5 

 ASTM F2675
ATPV  Palm

42 cal/cm² Back of hand
59 cal/cm² 

 IEC 61482-1-2 
(Gloves) CL.2 

ANSI
CUT

LEVEL

 EN 407
41324X 

 EN 388 3X43E    ANSI CUT
A5 

 ASTM F2675
ATPV Palm

30 cal/cm² Back of hand
16 cal/cm² Print

40 cal/cm² 

 IEC 61482-1-2 
(Gloves) CL.2 

ANSI
CUT

LEVEL

 EN 407
41XXXX 

 EN 388 3532D    ANSI CUT
A4 

 ASTM F2675
ATPV Palm
22 cal/cm²

 Back of hand
5.9 cal/cm² 

 IEC 61482-1-2 
(Gloves) CL.1 

 HANDSCHUHE FR ARC 40 
 RG00 05 
 Handschuhe mit sehr hohem Lichtbogenschutz. (Eureka 13-4 HAF50) 
Optimiertes Design, um starken Lichtbogenexplosionen standzuhalten. Geeignet 
für härteste Arbeitsbedingungen mit hohem Risiko für Hitze, Flammen und 
Lichtbogen. Hohe Schnittfestigkeit. 
15 Paar /Karton. 

 Größen:  8/S-12/XXL
 Farbe:  00 Mehrfarbig 
 Qualität:   76% Para Aramid /10% Glasfaser / 8% Modacryl / 4% Elastan / 2% Antistatik

Back of hand: 48% Modacryl / 38% Baumwolle / 10% Polyurethane / 2% Polyamid / 1% 
Elastan /1% Antistatik
Beschichtung:  Flammhemmender Verbundwerkstoff auf Neoprenbasis                 

 HANDSCHUHE FR ARC 16 
 RG00 04 
 Flammschutz - Störlichtbogenschutz - Fingerspitzengefühl (13-4HFR-AF) 
Ideal bei erhöhtem Risiko eines elektrischen Störlichtbogens. Besonders 
geeignet für Arbeitsplätze mit hohem Risiko durch Funken, Hitze oder 
Flammen. Hohe Schnittfestigkeit. PSA Kat. 2 auf dem Handschuh. PSA Kat. 3 
an den stark exponierten Bereichen. 60 Paar/Karton 

 Größen: 7/XS-12/XXL 
 Farbe:  00 Mehrfarbig 
 Qualität:  76% Aramid / 10% Glasfaser / 8% Modacryl / 4% Elastan / 2% Antistatik  Futter: 

79% FR Viskose / 10% Aramid / 10% Polyamid / 1% Antistatik  Beschichtung:  
Flammhemmender Verbundwerkstoff auf Neoprenbasis     

 HANDSCHUH FR ARC 4 
 RG00 06 
 Dünner, fl ammhemmender Handschuh für Arbeit die Fingerfertigkeit bedarf 
mit Lichtbogenschutz und hoher Schnittfestigkeit. (Eureka 15-4 HAF4) 
Optimiert für ein mittleres Lichtbogenrisiko. Superdünner Handschuh mit 
hoher  Schnittfestigkeit. 60 Paar /Karton. 

 Größen: 7/XS-11/XL 
 Farbe:  00 Mehrfarbig 
 Qualität: 55% Para Aramid / 21% Polyester / 14% Glasfaser / 5% Elastan / 5% Antistatik

Beschichtung:  Flammhemmender Verbundwerkstoff auf Neoprenbasis                 
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HELME 
Helme werden nach verschiedenen Normen zertifi ziert und getestet, um dem Benutzer Informationen 

zu liefern, damit er den richtigen Helm mit dem richtigen Schutz für den jeweiligen Arbeitsbereich 

auswählen kann. Tranemo empfi ehlt:

• Verwenden Sie den Helm als Ergänzung zu Ihrer Schutzkleidung und stellen Sie sicher, dass er 
fest am Kopf sitzt.

• Wenn er nicht gebraucht wird, lagern Sie ihn bei der richtigen Temperatur (5°C - 35°C).
• Benutzen Sie den Helm nicht, bei Arbeiten mit Strom, wenn der Helm oder einzelne 

Komponenten (Schale, Visier, Justierschrauben oder Kinnriemen) beschädigt oder verschmutzt sind.
• Der nasse oder feuchte Helm sollte vor dem Gebrauch gründlich getrocknet werden.
• Der Helm hat eine begrenzte Lebensdauer und muss vor Ablauf des Verfallsdatums entsorgt werden. 

Informationen über die Lebensdauer fi nden Sie auf der Rückseite des Helms.

EN 397 - Norm für Industrie-Helme
Die Norm legt Anforderungen an Material und Leistung, Prüfverfahren und Kennzeichnungsanforderungen für Arbeitsschutzhelme fest.
Die verbindlichen Anforderungen gelten für Helme zur allgemeinen Verwendung in der Industrie. Es gibt einige optionale zusätzliche 
Leistungsanforderungen, die der Helmhersteller angeben kann. Arbeitsschutzhelme sind in erster Linie dazu bestimmt, dem Träger Schutz 
gegen herabstürzende Objekte zu bieten, bei denen Folgeschäden am Gehirn und Schädelbrüche ein Risiko darstellen. Helme, die nach EN 397 
zertifi ziert sind, müssen die Anforderungen für herabfallende Gegenstände, das Eindringen von scharfen Gegenständen, den  Flammschutz und für 
die Verschlusstechnik der Kinnriemen erfüllen.

EN 50365 - Norm für elektrisch isolierte Helme zur Verwendung in Niederspannungsanlagen
Diese optionale Prüfung gewährleistet zuverlässigen Schutz gegen einen elektrischen Schlag bis AC 1000V oder DC 1500V. Die für diese Prüfung 
verwendete Spannung beträgt 10000V. Helme, die nach EN 50365 zugelassen sind, müssen mit dem Dreieckssymbol und ”Elektriker Klasse 0” in 
der Schale gekennzeichnet sein.
Helm zugelassen nach EN 50365:
• Schützt vor einem Stromschlag und  davor dass gefährlicher elektrischer Strom durch den Kopf geleitet wird.
• Schützt gegen Wechselstrom mit einer Spannung bis zu 1000 V (AC) oder Gleichstromspannung bis zu 1500 V (DC)
• Darf keine leitfähigen Teile enthalten, wenn der Helm elektrisch isolierend ist.
• Darf keine Belüftungsöffnungen aufweisen, die zu versehentlichem Kontakt mit stromführenden Teilen führen können.
• Muss die Anforderungen gemäß EN 397 erfüllen.

EN 166 - Norm für Augenschutz
Die Norm legt funktionelle Anforderungen für alle Arten von Augenschutz fest. Die Norm befasst sich mit allgemeinen Überlegungen zum 
Augenschutz, wie z.B. Bezeichnung, Klassifi zierung, grundlegende Anforderungen, besondere Anforderungen und zusätzliche Anforderungen, 
Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen für den Anwender.
Der Augenschutz sollte frei von hervorstehenden Teilen, scharfen Kanten oder anderen Defekten sein, die bei der Anwendung einschränken oder 
Schäden verursachen können.
• Keine Teile des Augenschutzes, die mit dem Träger in Kontakt kommen, sollten aus Materialien bestehen, von denen bekannt ist, dass sie 

Hautreizungen verursachen können.
• Halteriemen müssen, getragen über allen Teilen, die der Anwender am Kopf trägt, mindestens 10 mm breit sein.
• Die Halteriemen müssen verstellbar oder selbstjustierend sein.
• Brillen, die nach EN 166 zugelassen sind, müssen entsprechend geprüft werden:
 - EN 167 Optische Prüfung - Dazu gehören Prüfungen des Sichtfeldes, der Transmission und Diffusion sowie die prismatische   
   Brechkraft
 - EN 168 Mechanische Prüfung - Stabilität und Beständigkeit gegen Hitze, Entzündung und Korrosion. Es gibt zwei    
   Stabilitätsprüfungen - ”minimale Stabilität” und ”erhöhte Stabilität”
 - EN 170 - Anforderungen an Filter gegen UV-Strahlung

 Arc Rating Wert für das Visier

ASTM F2178 (Open Arc) - Prüfverfahren um die Lichtbogenbewertung des Visiers (ATPV oder EBT) zu bestimmen.

GS-ET-29E (Box Test) - Prüfverfahren und Zertifi zierung von Gesichtsschutz
Das Ergebnis dieses Lichtbogentests resultiert entweder in bestanden oder nicht bestanden gemäß den folgenden Parametern:

APC 1 - 168kJ (4kA, 400V)
APC 2 - 320kJ (7kA, 400V)

Die Testmethoden entsprechen der EN 61482-1-2 (Box-Test), sind jedoch für den Gesichtsschutz modifi ziert.
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 EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1 

 EN 1149-5    OEKO-TEX®  EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 EN 1149-5    OEKO-TEX® 

  RX00 15   

 Größen:  One size
 Farbe:  00 Mehrfarbig 

  RX00 12   

 Größen:  One size
 Farbe:  00 Mehrfarbig 

 ASTM F2178-12 
ATPV

24 cal/cm² 

 IEC 61482-1-2 
(Mod. for helmets) 

CL.2   

 IEC 61482-1-2
(Helmets) CL.2 

 ASTM F2178 ATPV 
36 cal/cm²   

 FR STURMHAUBE 
 5995 92 
 FR Sturmhaube für bestmöglichen Schutz von 
gesicht und Nacken. 20% recycelter Baumwolle. 
FR Sturmhaube. Schützt Kinn, Nacken und 
Gesicht. 

 Größen: One size 
 Farbe:  03 marine 
 Qualität: 920:   Cantex JX, 235 g/m², IEC 61482-2 CL.1, 

Arc Rating: 7,0 cal/cm², LOI: 30,1% 

 c95ot

 FR STURMHAUBE 
 6308 90 
 FR Sturmhaube. Schützt Kinn, Nacken und 
Gesicht. 
FR Sturmhaube. Schützt Kinn, Nacken und 
Gesicht. 

 Größen: One size 
 Farbe:  07 schwarz 
 Qualität: 902:   Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, 

IEC 61482-2 CL.1, Arc Rating: 10,9 cal/cm² 

 b93nt

 SCHUTZHELM BOXTEST KL. 1 
 RX00 01 
 Helm mit integriertem Gesichtsschutz, bietet Schutz vor elektrischen Lichtbogen. 
Der Helm wurde entwickelt, um den Kopf vor mechanischen Schlägen und Kopf und Augen 
vor elektrischen Gefahren zu schützen, die bei Arbeiten unter Spannung und bei Arbeiten in 
der Höhe auftreten können. Der Gesichtsschutz schützt vor Gefahren, die bei Arbeiten unter 
Spannung auftreten können, und kann bei Nichtgebrauch vollständig in den Helm geschoben 
werden. Das Visier ist auch beständig gegen den Aufprall von Partikeln mittlerer Energie 
und hat eine Innenbeschichtung zum Schutz gegen Beschlagen sowie eine äußere kratzfeste 
Beschichtung, welche Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigung durch feine Partikel bietet. Das 
Visier hat einen Lichtdurchlässigkeitsfaktor von VLT> 75% (Klasse 0) gemäß der europäischen 
Norm. Der Helm erfüllt die Anforderungen von EN 397:2012+A1:2012 (-40°C - +50°C), EN 
50365:2002 Klasse 0 und EN 166:2001. Die Lebensdauer des Helms beträgt 60 Monate ab 
dem Herstellungsdatum. 

 Größen: One size 
 Farbe:  04 weiß 
 Qualität: Helm: ABS, Gesichtsschutzschild: Polycarbonat 

 SCHUTZHELM ARC 36 
 RX00 21 
 Helm mit integriertem Gesichtsschutz, bietet Schutz vor elektrischen Lichtbogen. 
Refl ektierend für bessere Sichtbarkeit. Verstellbar in der Größe 53-63cm. Der Helm ist so 
konzipiert, dass er den Kopf vor mechanischen und elektrischen Schlägen schützt. Das 
Visier schützt vor Gefahren, die bei Arbeiten unter Spannung auftreten können, und kann 
bei Nichtgebrauch vollständig in den Helm geschoben werden. 4-Punkt-Kinnriemen mit 
Schnellverschluss. 
Der Helm erfüllt die Anforderungen von ANSI Z89.1 Klasse E (20 kV AC), EN 397 und EN 
50365 Klasse 0 (1000 V AC/1500 V DC). Das Visier erfüllt die Anforderungen von EN 166, EN 
170, ASTM-F2178 und GS-ET-29.

 Größen:  One size
 Farbe:  04 weiß 
 Qualität:   Helm: ABS, Gesichtsschutzschild: Polycarbonat
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 EN ISO 14116
index 3 

 EN 1149-5    EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1 

 EN 1149-5   

 EN ISO 14116
index 3 

 EN 1149-5    EN ISO 14116
index 3 

 EN 1149-5    OEKO-TEX® 

 RUCKSACK/TASCHE 
 9190 00 
 Rucksack/Tasche im Tranemo-Design mit einer 
großen Reißverschlussöffnung. Die Tasche 
kann entweder auf dem Rücken mit stabilen, 
gepolsterten und verstellbaren Schultergurten oder 
mit den Tragegriffen getragen werden. 
Tasche an der Außenseite mit Reißverschluss. 
Innentasche mit Reißverschluss im Deckel. 
Schuhfach auf der Innenseite. Die Tasche fasst 
ca. 55 l. 

 Größen: One size 
 Farbe:  07 schwarz 
 Qualität: 

 FR SCHLAUCHSCHAL 
 6397 90 
 Inhärent fl ammhemmender Schlauchschal aus 
Merinowolle und FR-Viskose, der einen guten 
Schutz vor den thermischen Gefahren eines 
Lichtbogens bietet. 
Der Schal ist wendbar, mit Muster auf der einen 
Seite und grauer Melange auf der anderen Seite. 
Als Hals- und Nackenschutz verhindert er, dass 
geschmolzenes Metall in den Kragen gelangt. Er 
kann hochgezogen und als Sturmhaube verwendet 
werden, die dann die Ohren und freiliegende Haut/
Haare schützt. Ziehen Sie den Schlauchschal von 
vorne nach oben um Schutz für die Vorderseite 
des Gesichts zu erhalten. Der Schal kann auch als 
Schutz vor Kälte getragen werden. 

 Größen: One size 
 Farbe:  82 schwarz/grau 
 Qualität: 

904:   Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%, ELIM: 
4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm² 

 d95nt

 FR SCHLAUCHSCHAL 
 5999 00 
 Flame Retardant Schlauchschaal mit 20% recycelter 
Baumwolle. 
Kann als Sturmhaube zum Schutz für die Haut und 
Haare dienen oder tragbar als Schaal (Kälteschutz ). 

 Größen: One size 
 Farbe:  03 marine 
 Qualität: 

051:   Cantex Light Rib, 230 g/m², ELIM: 5,1 cal/cm², 
EBT: 6,3 cal/cm² 

 c95ot

 FR WARNSCHUTZ MÜTZE 
 5970 89 
 Flammenhemmende Hi-Vis Mütze mit Fleece-Futter. 
Flammenhemmende Hi-Vis Mütze mit Fleece-Futter. 

 Größen: M, L 
 Farbe:  55 gelb 
 Qualität: 050:   Cantex Heavy Rib, 300 g/m², EN 1149-3, 

Fluoreszierend EN ISO 20471 
893:   Futter, Cantex Fleece, 330 g/m², EN ISO 11612 
A1+A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 CL.1, EN 1149-3 

 c95ot

 FR MÜTZE 
 6307 90 
 Multischutz Mütze. 
Multischutz Mütze aus Merinowolle 

 Größen: One size 
 Farbe:  07 schwarz 
 Qualität: 902:   Merino BX, 250 g/m², LOI: 28,5%, 

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-2 
CL.1, Arc Rating: 10,9 cal/cm² 

 b93nt

 EN ISO 14116
index 3 

 EN 1149-5    OEKO-TEX® 

 FR WOLLMÜTZE, GEMUSTERT 
 6395 90 
 Inhärent fl ammhemmende Mütze aus 
Jacquardgestricktem Trikotstoff aus weicher 
Merinowolle und FR-Viskose. 

 Größen: One size 
 Farbe:  82 schwarz/grau 
 Qualität: 

904:   Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%, ELIM: 
4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm² 

 d95nt
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 EN ISO 14116
index 3 

 EN 1149-5   

       FLAMMSCHUTZ 

SWITCH

 FR SCHLAUCHSCHAL 
 5999 00 
 Flame Retardant Schlauchschaal mit 20% recycelter 
Baumwolle. 
Kann als Sturmhaube zum Schutz für die Haut und 
Haare dienen oder tragbar als Schaal (Kälteschutz ). 

 Größen: One size 
 Farbe:  03 marine 
 Qualität: 

051:   Cantex Light Rib, 230 g/m², ELIM: 5,1 cal/cm², 
EBT: 6,3 cal/cm² 

 c95ot

 EN ISO 14116
index 3 

 EN 1149-5    OEKO-TEX® 

 FR WOLLMÜTZE, GEMUSTERT 
 6395 90 
 Inhärent fl ammhemmende Mütze aus 
Jacquardgestricktem Trikotstoff aus weicher 
Merinowolle und FR-Viskose. 

 Größen: One size 
 Farbe:  82 schwarz/grau 
 Qualität: 

904:   Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7%, ELIM: 
4,6 cal/cm², ATPV: 5,3 cal/cm² 

 d95nt

 EN ISO 11612
A1 B2 C2 F2 

 IEC 61482-2 
APC 2  

ELIM: 40,0 cal/cm²
EBT: 44,0 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 11612
A1 B2 C2 F2 

 IEC 61482-2 
APC 2  

ELIM: 40,0 cal/cm²
EBT: 44,0 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.2* (XS-S) 
CL.3 (M-4XL) 

 EN ISO 11612
A1 B2 C2 F2 

 IEC 61482-2 APC 2  
ELIM: 40,0 cal/cm²
EBT: 44,0 cal/cm² 

 EN 1149-5  EN 13034
type PB[6] 

 EN ISO 20471
CL.1 

 SOFTSHELL SCHALTMANTEL 
5193 95
 Metallfreier und inhärent fl ammhemmender Mantel mit Klettverschluss 
für ”Schnellausstieg”, der die PSA-Kategorie 4 (>40 cal/cm²) erreicht. 
Der Mantel hat einen fl uoreszierenden Gewebeanteil an den Schultern 
für bessere Sichtbarkeit und besteht aus einem weichen, wind- und 
wasserabweisenden Shoftshell-Gewebe. 
Klettverschluss vorne. Verstellbare Manschetten. Rückenlänge in Größe 
L=122 cm. 

 Größen: S, L, XXL, 4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 955:   Windtech FR 550, 550 g/m², wind- und wasserabweisend 

 c95mt

 SOFTSHELL-JACKE 
5195 95
 Metallfreie und inhärent fl ammhemmende Softshell-Jacke, die die PSA-
Kategorie 4 (>40 cal/cm²) erreicht. Die Jacke ist ergonomisch geformt, 
somit geeignet für Arbeiten mit erhobenen Armen und besteht aus einem 
weichen, wind- und wasserabweisenden Softshell-Gewebe. 
Verdeckter Frontreißverschluss und doppelter Windfang mit Druckknöpfen. 
Brusttaschen mit Reißverschluss. Seitentaschen mit Reißverschluss. 
Innenliegende Strickbündchen an den Ärmeln. Kordelzug am Bund der 
Jacke. Thermotransfer-Refl exstreifen für mehr Komfort.
*Die Jacke ist, in Kombination mit Tranemos Bundhosen oder Latzhosen 
welche nach EN ISO 20471 CL.1 oder CL.2 zertifi ziert sind, nach EN ISO 
20471 CL.3 zertifi ziert. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 955:   Windtech FR 550, 550 g/m², wind- und wasserabweisend 

 c95mt

 ASTM F2178
ATPV 40 cal/

cm² 

 LICHTBOGENSCHUTZHAUBE + VISIER + 
HELM 
5195 95
 Set mit Haube 9179, integriertem Visier RX0018 und Helm mit 
Kinnriemen. 
17995 - Elektrische Lichtbogenschutzhaube aus Softshell-Gewebe mit 
hohem Lichtbogenschutz.
Helm - Robuster Helm mit haltbarer Schalenkonstruktion und Kinnriemen. 
Belüftungsöffnungen für verbesserte Luftzirkulation und Komfort.
RX0018 - Hochtransparentes, abnehmbares 3Phasen®-Visier zum Schutz 
vor Störlichtbögen.

 Größen: One size 
 Farbe:  03 marine 
 Qualität: 

 SOFTSHELL-HOSE 
5194 95
 Metallfreie und inhärent fl ammhemmende Softshell-Hose, die die PSA-Kategorie 
4 (>40 cal/cm²) erreicht. Die Hose hat einen durchgehenden Reißverschluss 
an der Außenseite der Beine und besteht aus einem weichen, wind- und 
wasserabweisenden Softshell-Gewebe. 
Abnehmbare Träger mit Fixlockschnallen. Gürtelschlaufen. Seitentaschen. 
Oberschenkeltasche mit Patte. Zweiwege-Reißverschluss in den Beinen. 
Thermotransfer-Refl exstreifen für mehr Komfort. 

 Größen: XS-4XL 
 Farbe:  94 gelb/marine 
 Qualität: 955:   Windtech FR 550, 550 g/m², wind- und wasserabweisend 

 c95mt

Mit EN61482-2 APC2, ELIM 40cal/cm² und EBT 44 cal/cm² erreicht SWITCH 
die höchste Schutzklasse gegen Störlichtbogen (PPE 4 NFPA 70E).
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PFLEGE 
Flammschutzkleidung muss fachgerecht, entsprechend der jeweiligen Pfl egeanleitung 
gewaschen bzw. gereinigt werden. Dabei sind die speziellen Anweisungen zu befolgen, 
damit die Sicherheitseigenschaften nicht durch Kontamination zerstört werden. Es dürfen 
ausschließlich synthetische Reinigungsmittel verwendet werden. Verwenden Sie keine 
Seifenwaschmittel oder Weichspüler. Das Kleidungsstück sollte nicht gebleicht werden.

Tranemo empfi ehlt:
• Schutzkleidung, die nach EN ISO 20471 zertifi ziert ist muss separat  oder alternativ 

zusammen mit anderen, nach EN ISO 20471 zertifi zierten Kleidungsstücken, 
gewaschen werden.

• Bei Kleidungsstücken die Wolle enthalten, ist die richtige Pfl ege besonders 
wichtig. Wolle ist empfi ndlich gegenüber hohen pH-Werten und sollte daher mit 
einem neutralen pH-Wert und in einem schonenden Waschverfahren, besser noch 
speziellem Wollwaschgang, gereinigt werden.

• Um die Anforderungen der EN 13034 zu erfüllen und um den chemischen Schutz 
aufrecht zu erhalten, muss die Schutzkleidung regelmäßig nachimprägniert werden. 
Diese Kleidungsstücke sollten nur in industriellen Wäschereien gewaschen werden, 
die über die Kompetenz, ein ordnungsgemäßes Verfahren zur Nachimprägnierung 
anzuwenden, verfügen.

Wenden Sie sich an Tranemo, um zusätzliche Informationen über Waschverfahren und 
detaillierte Pfl egeanweisungen zu erhalten.

Waschsymbole

Segmentierte Reflexstreifen
Aufgenähte refl ektierende Streifen können sich hart und steif anfühlen und den Strickwaren, 
die oft weich und elastisch sind, ein unbehagliches Gefühl verleihen. Die Verwendung 
von segmentierten Refl exstreifen macht die Bekleidung im Vergleich zu herkömmlichen, 
aufgenähten Refl exstreifen komfortabler. Selbst bei einigen leichteren Kleidungsstücken aus 
Webstoffen haben segmentierte Refl exstreifen einen Komfortvorteil.

Um die Refl exion aufrecht zu erhalten, sollten die segmentierten Refl exstreifen bei 
neutralem pH-Wert gewaschen werden, d.h. keine Reinigungsmittel mit einem pH-Wert über 
8 verwenden.

Tranemo empfi ehlt:
• Waschen bei max. 60°C
• Vermeiden Sie alkalische Reinigungsmittel, pH<8 wird empfohlen.
• Verwenden Sie keinen Weichspüler, Bleichmittel oder optische Aufheller.
• Wir empfehlen, hängend zu trocknen oder Trockner bei max. 60°C. Für die 

Tunnelfi nisher wird empfohlen, eine Temperatur von max. 100°C keinesfalls zu 

überschreiten.

a Waschbar bei max 40°C 3 Nicht im Wäschetrockner 
trocknen

B Waschbar bei max 40°C, 
Feinwäsche 5 Schonendes Trocknen

C Waschbar bei max 60°C O Nicht bügeln

D Waschbar bei max 60°C, 
Feinwäsche N Bügeln mit niedriger 

Temperatur, max 110°C

T Nicht chemisch reinigen M Bügeln mit mittlerer 
Temperatur, max 150°C
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Standard Transfers Bestickungen Aufnäher

EN ISO 11612
IEC 61482-2
EN 61482-2
EN ISO 11611
EN 13034 Type PB [6]

Transfers müssen gemäß 
EN ISO 14116 Index 3 
zertifi ziert sein. Vorzugweise dort 
platziert, wo mehrere Lagen Stoff 
den Träger schützen. Vermeiden 
Sie es, große Flächen des Stoffes 
zu verdecken.

Bestickungen müssen 
gemäß EN ISO 14116 Index 
3 zertifi ziert sein.
Vorzugweise dort platziert, 
wo mehrere Lagen Stoff den 
Träger schützen.

Aufnäher müssen gemäß 
EN ISO 14116 Index 3 
zertifi ziert sein.

EN 1149-5 Transfers mit einer Breite von 
mehr als 5 cm und mehr als 
100 cm² und einer Dicke von 
mehr als 2 mm müssen nach 
EN 1149-5 geprüft werden.

Bestickungen mit einer 
Breite von mehr als 5 cm 
und mehr als 100 cm² und 
einer Dicke von mehr als 
2 mm müssen nach 
EN 1149-5 geprüft werden.

Transfers mit einer Breite von 
mehr als 5 cm und mehr als 
100 cm² und einer Dicke von 
mehr als 2 mm müssen nach 
EN 1149-5 geprüft und  
permanent aufgebracht werden.

EN ISO 20471 Maximal zulässige Größe richtet 
sich nach der Konfektionsgröße 
und der fl uoreszierenden Fläche 
des Kleidungsstücks.

Maximal zulässige Größe 
richtet sich nach der 
Konfektionsgröße und der 
fl uoreszierenden Fläche des 
Kleidungsstücks.

Maximal zulässige Größe richtet 
sich nach der Konfektionsgröße 
und der fl uoreszierenden Fläche 
des Kleidungsstücks.

Reparatur eines Flammschutzkleidungsstücks
Verwenden Sie keine beschädigte Schutzkleidung, die nicht repariert werden kann (z.B. Löcher 
oder Risse in der Kleidung, defekter Verschluss). Kleine Schäden, die den Schutz der Kleidung 
nicht beeinträchtigen, können behoben werden. Dies verlängert die Lebensdauer/Einsatzzeit des 
Kleidungsstücks und wirkt sich so positiv auf die Umweltbelastung aus. Reparaturen sollten nur 
in Übereinstimmung mit den Tranemo-Reparaturanweisungen durchgeführt werden. Reparaturen 
dürfen die Schutzeigenschaften des Kleidungsstücks nicht beeinträchtigen; Reparaturen dürfen 
durch qualifi zierte Unternehmen, ausschließlich mit identischem Material, durchgeführt werden. 
Bei Bedarf kann Tranemo Ihnen eine Reparatur anbieten oder entsprechendes Reparaturmaterial 
zur Verfügung stellen und eine Anweisung/Anleitung für dir Reparatur von PSA.

Austausch – Entsorgung
Ist ein Kleidungsstück in direktem Kontakt mit Feuer oder starker Hitze gewesen, kann es spröde 
sein und eine verringerte Stärke aufweisen. Es sollte daher entsorgt werden. Wenn Chemikalien 
in den Stoff des Kleidungsstücks eingedrungen sind, wird normalerweise die Schutzfunktion der 
Bekleidung herabgesetzt. Ein Austausch oder eine Entsorgung des Kleidungsstücks sollte daher in 
Betracht gezogen werden.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.tranemo.com. Alternativ 
können Sie uns mit einer Schulung zu Flammschutzlösungen in Ihrem Unternehmen beauftragen. 

Drucke und Bestickungen auf Schutzkleidung 
Eine nachträgliche Veredelung auf Schutzkleidung ist möglich, solange Sie den entsprechenden 
Normenanforderungen entsprechen und kein Sicherheitsrisiko darstellen. Die von Tranemo 
hergestellten Transfers sind nach EN ISO 14116 und EN 1149-5 getestet und zugelassen wenn 
sie auf einem Tranemo Kleidungsstück mit fl ammhemmenden Eigenschaften angebracht werden. 
Transfers und Bestickungen müssen vor der Verwendung auf fl ammhemmender Schutzkleidung 
getestet werden. Hitzeexponierte Transfers können die Hitze länger speichern als der Stoff. Aus 
Sicherheitsperspektive empfehlen wir deshalb keine großfl ächigen Transfers. Des Weiteren sollte 
die Veredelung in Kombination mit dem Gewebe getestet werden. Die beste Platzierung ist stets 
dort wo viele Schichten sich decken um die Haut zu schützen. 
Auf EN 1149-5 zertifi zierter Kleidung sollten Aufnäher fest angebracht werden. Zwischenräume 
zwischen Aufnäher und Kleidung sollten unbedingt vermieden werden. 
Bei Arbeiten in ATEX-Umgebungen, müssen Veredelungen fest mit dem Gewebe verbunden sein!
Drucke, Etiketten oder Kennzeichnungen, die kleiner als 10 cm² sind, müssen nicht gemäß des 
Flammschutz- Standards EN ISO 14116 getestet werden. 

Logos auf Warnschutzkleidung 
Ein Kleidungsstück, das nach EN ISO 20471 zertifi ziert ist, muss auch nach dem Aufbringen 
eines Logos die in der Norm vorgegebene Mindestfl äche an fl uoreszierenden Materials aufweisen. 
Logos sollten nicht zu groß und, wenn möglich, nicht auf der fl uoreszierenden Oberfl äche 
aufgebracht werden. Daher sollte auf Hosenmodelle gar kein Logo auf die fl uoreszierende Fläche 
aufgebracht werden. Das selbe gilt für Kleidungsstücke, die nach EN ISO 20471 Kl. 3 zertifi ziert 
sind und die ebenfalls eine relativ kleine fl uoreszierende Oberfl äche bieten (z.B. Shirts mit kurzen 
Ärmeln, Damenkleidung oder Artikel mit einem hohen Kontrastanteil). Fragen Sie Tranemo nach 
dem Flächenmaß des Hi-Vis-Bereichs des jeweiligen Kleidungsstücks.
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LEITFADEN ZUR 
GRÖßENERMITTLUNG

BRUSTUMFANG

TAILLENUMFANG

HÜFTWEITE

SCHRITTLÄNGE

BRUSTUMFANG

TAILLENUMFANG

HÜFTWEITE

SCHRITTLÄNGE

C-Größe (Reguläre Bundweite und reguläre Schrittlänge)
Größen 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Taille, inches 30”R 32”R 33”R 34”R 36”R 38”R 40”R 42”R 45”R 48”R 50”R

Taillenumfang 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-99 99-104 104-110 110-116 116-122 122-128

Hüftweite 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134

Schrittlänge 79 80 81 82 83 84 85 85 85 85 85

C-Größe (Reguläre Bundweite und lange Schrittlänge)
Größen 94 98 102 106 110 114
Taille, inches 32”T 33”T 34”T 36”T 38”T 40”T

Taillenumfang 78-82 82-86 86-90 90-94 94-99 99-104

Hüftweite 98 102 106 110 114 118

Schrittlänge 85 86 87 88 89 90

D-Größe (Weite Bundweite und kurze Schrittlänge)
Größen 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Taille, inches 30”S 32”S 33”S 34”S 36”S 38”S 40”S 42”S 45”S 48”S

Taillenumfang 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-105 105-110 110-116 116-122

Hüftweite 93 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Schrittlänge 78 78 78 78 78 79 80 81 81 81

HERREN 

C-Größe (Reguläre Bundweite und reguläre Schrittlänge)
Größen 34 36 38 40 42 44 46 48
Taille, inches 29/31” 30/31” 32/31” 33/31” 34/31” 36/31” 38/31” 40/31”

Hüftweite 90-93 93-96 96-99 99-102 102-106 106-110 110-115 115-120

Taillenumfang 68-74 71-77 74-80 77-84 80-88 84-92 88-96 92-101

Schrittlänge 78 78 78 78 78 78 78 78

DAMEN

Größen XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Brustumfang 78-86 84-92 90-98 96-104 102-110 108-116 114-122 116-128 126-134

Hüftweite 86-92 90-96 94-100 98-106 104-112 110-112 116-124 122-130 128-136

Schulter+Ärmel 73-76 75-77 77-80 80-82 81-84 83-85 84-87 86-88 87-90

Hemdgrößen 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50

Größen S M L XL XXL
Brustumfang 82-88 88-94 94-100 100-107 107-116

Hüftweite 92-98 96-103 101-108 106-114 112-120

Taillenumfang 70-80 74-84 80-90 85-95 92-102

Schulter+Ärmel 71-73 73-75 74-76 76-78 77-79

Herrengrößen XXS XS S M L

SCHULTER+ ARM

Die Größentabelle hilft Ihnen, die richtige Größe für Ihr Tranemo-Kleidungsstücks zu 
bestimmen. Männer und Frauen haben unterschiedliche Körpertypen und sollten daher 
unterschiedliche Körpermaße bei der Größenwahl berücksichtigen. Nehmen Sie die 
Maße direkt am Körper. Der Bewegungsspielraum ist in das Kleidungsstück einkalkuliert.

SCHULTER+ ARM

Berücksichtigen Sie vorrangig die Taillen- und Innenbeinmaße, um die richtige Größe der Hose zu bestimmen.

Wählen Sie die richtige Größe vorrangig mit Hilfe der Hüftweite.

Orientieren Sie sich vorrangig an Ihrem Brustumfang um die richtige Größe zu fi nden.

BRUSTUMFANG

TAILLENUMFANG

HÜFTWEITE

SCHRITTLÄNGE

SCHULTER+ ARM

Berücksichtigen Sie vorrangig die Taillen- und Innenbeinmaße, um die richtige Größe der Hose zu bestimmen.
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NEUGIERIG 
GEWORDEN?
Wir sind an Ihrer Seite.

Mit unserer Safety Academy sind Sie 
auf einem sicheren Weg.

Seit vielen Jahren arbeiten wir mit 
unseren Kunden zusammen, um 
neue Materialien und Produkte zu 
entwickeln, die jeder Herausforderung 
gewachsen sind. 

Jetzt wollen wir unser Wissen 
weitergeben. 

Die Tranemo Safety Academy bietet 
maßgeschneiderte Schulungen und Be-
ratungen dazu an, wie Sie sich vor den 
verschiedenen Gefahren am Arbeits-
platz schützen können. Unsere Profi s 
informieren Sie über die geltenden 
Normen und Prüfverfahren und erläu-
tern die Terminologie, um Ihnen die 
Wahl der richtigen Schutzausrüstung 
für Ihr Team zu erleichtern.

Für nähere Informationen stehen wir 
gerne zur Verfügung.

Hier für die Tranemo 
Safety Academy anmelden
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TRANEMO WORKWEAR GMBH
Goebenstr. 56  32051 Herford  Germany

Phone: +49 5221-34692-0
Fax: +49 5221-34692-29

info@tranemo.biz

TRANEMO.COM

IHR SCHUTZ
LIEGT UNS

AM HERZEN.

AUF UNSERER WEBSITE FINDEN SIE AKTUELLE NEWS ZU FLAMMHEMMENDER SCHUTZKLEIDUNG:


