


HXFIBR™



HINTERGRUND

Anwender-Umgebung

Unsere Hände sind unser wichtigstes 

Werkzeug. Bei vielen Arbeiten ist der 

Endbenutzer scharfen Gegenständen 

ausgesetzt – sei es ein Metallblech, ein 

Messer oder eine Klinge, oder einfach nur 

die Montage und/oder Demontage kleiner 

Teile in einem Motor, die viele scharfe 

Kanten hat.

Die verletzungsbedingten direkten und 

indirekten Kosten sind sowohl für den 

Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer 

sehr hoch.

Hinzu kommt das emotionale Trauma oder 

der Stress, der damit einhergeht.



HINTERGRUND

Risiken und potentielle Verletzungen

Internationale Studien zeigen, dass allein 

durch die Wahl des richtigen Handschutzes 

rund 70% aller Handverletzungen vermieden 

werden können. 

Es ist immer die bessere Entscheidung, in 

die richtige Schutzausrüstung zu investieren, 

als sich um die Kosten für die Rehabilitation 

kümmern zu müssen. 

Sich um die Mitarbeiter zu kümmern und Sie 

zu schützen, wird auf lange Sicht immer die 

günstigere Alternative sein.



HINTERGRUND

In der 1. Phalanx treten die meisten 

Schnittverletzungen auf.

MÄNNER: MÄNNER:

FRAUEN: FRAUEN:

24% aller schweren arbeitsbedingten 

Verletzungen betreffen die Finger

12% aller schweren arbeitsbedingten 

Verletzungen betreffen die Finger

15% aller schweren arbeitsbedingten 

Verletzungen betreffen Hand und Arm

13% aller schweren arbeitsbedingten 

Verletzungen betreffen Hand und Arm

70% aller Schnittverletzungen können allein durch die Wahl des richtigen Handschutzes vermieden werden
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GUIDE 6602
PU-Beschichtung

18 Gauge

Größen: 6-12

GUIDE 6601
PU-Beschichtung

15 Gauge

Größen: 6-12

GUIDE 6602
Nitril-Beschichtung

13 Gauge

Größen: 7-11

GUIDE 6608
Nitril-Beschichtung

13 Gauge

Größen: 6-11

GUIDE 6606
Nitril-Beschichtung

13 Gauge

Größen: 6-11

GUIDE 6605
Nitril-Beschichtung

13 Gauge

Größen: 6-11

GUIDE 6604
Nitril-Beschichtung

18 Gauge

Größen: 6-11

GUIDE 6603
Nitril-Beschichtung

13 Gauge

Größen: 6-11

(ALLE)



MATERIAL UND BESCHICHTUNG

Größen: 6-12

15 Gauge CUT-D

Größen: 6-12

15 Gauge CUT-C

PU-BESCHICHTUNG
Wählen Sie zwischen einer 

15-Gauge oder einer 

18-Gauge PU-Beschichtung 

in Kombination mit 

Schnittschutz-Level D oder C.

HXFIBR™
Das HXFIBR™-Garn ist 

Standard in allen Modellen 

dieser Reihe. Um die 

Touchscreen-Funktion zu 

erhöhen und zu sichern, haben 

wir einen kleinen Anteil an 

Stahlfasern hinzugefügt.

VERSTÄRKUNG DER 

DAUMENBEUGE

Bei allen Modellen dieser Serie 

haben wir eine Verstärkung in 

der Daumenbeuge hinzugefügt. 

Dadurch erhöht sich der Schutz 

in einem größerer Bereich und 

die Standzeit des Produkts wird 

verlängert.

SPANDEX
Der geringe, aber gut 

ausgeglichene Elasthan-Anteil 

verleiht den Handschuhen ihre 

große Flexibilität und 

Fingerfertigkeit.



GUIDE 6601 – EN TESTDATEN GUIDE 6602 – EN TESTDATEN

ABRIEBFESTIGKEIT: 4 (>8.000)

SCHNITTFESTIGKEIT: X

REIßFESTIGKEIT: 4 (>75N)

DURCHSTICHFESTIGKEIT: 2 (77N)

TDM 100:                              D (22,5N)

KONTAKTHITZE-LEVEL: 1

SCHWELLENWERT: 15 S

ABRIEBFESTIGKEIT: 4 (>8.000)

SCHNITTFESTIGKEIT:         X

REIßFESTIGKEIT:                4 (>75N)

DURCHSTICHFESTIGKEIT: 2 (58N)

TDM 100:                              C (16,5N)

OHM PRO QUADRAT: 103

R: 1.4 X 10⁶ Ω

KONTAKTHITZE-LEVEL: 1

SCHWELLENWERT: 15 S

OHM PRO QUADRAT: 103

R: 1.4 X 10⁶ Ω



MATERIAL UND BESCHICHTUNG

Größen: 6-11

15 Gauge CUT-D

Größen: 6-11

18 Gauge CUT-C

NITRIL-BESCHICHTUNG
Wählen Sie zwischen einer 

15-Gauge oder einer 

18-Gauge Nitril-Beschichtung 

in Kombination mit 

Schnittschutz-Level D oder C.

HXFIBR™
Das HXFIBR™-Garn ist Standard 

in allen Modellen dieser Reihe. 

Um die Touchscreen-Funktion zu 

erhöhen und zu sichern, haben 

wir einen kleinen Anteil an 

Stahlfasern hinzugefügt.

VERSTÄRKUNG DER 

DAUMENBEUGE
Bei allen Modellen dieser Serie 

haben wir eine Verstärkung in 

der Daumenbeuge hinzugefügt. 

Dadurch erhöht sich der Schutz 

in einem größerer Bereich und 

die Standzeit des Produkts wird 

verlängert.

SPANDEX
Der geringe, aber gut 

ausgeglichene Elasthan-Anteil 

verleiht den Handschuhen ihre 

große Flexibilität und 

Fingerfertigkeit.



GUIDE 6603 – EN TESTDATEN GUIDE 6604 – EN TESTDATEN

ABRIEBFESTIGKEIT: 4 (>8.000)

SCHNITTFESTIGKEIT: X

REIßFESTIGKEIT:                4 (79N)

DURCHSTICHFESTIGKEIT: 3 (103N)

TDM 100:                              D (26,8N)

KONTAKTHITZE-LEVEL: 1

SCHWELLENWERT: 17 S

OHM PRO QUADRAT: 105

LEBENSMITTEL ALLER ART

R: 5.9 X 10⁸ Ω

ABRIEBFESTIGKEIT:           4 (>8.000)

SCHNITTFESTIGKEIT: X

REIßFESTIGKEIT:      4 (>75N)

DURCHSTICHFESTIGKEIT: 1 (70N)

TDM 100:                              C (14,8N)

KONTAKTHITZE-LEVEL: 1

SCHWELLENWERT: 16 S

OHM PRO QUADRAT: 105

LEBENSMITTEL ALLER ART

R: 1.4 X 10⁸ Ω



MATERIAL UND BESCHICHTUNG

Größen: 6-11

13 Gauge CUT-F

Größen: 6-11

13 Gauge CUT-F

Größen: 7-11

13 Gauge CUT-F

Größen: 6-11

13 Gauge CUT-F

inkl. Schlagschutz

NITRIL-BESCHICHTUNG
13-Gauge Nitril-Beschichtung 

in Kombination mit 

Schnittschutz-Level F optional mit

Schlagschutz.

HXFIBR™
Das HXFIBR™-Garn ist Standard 

in allen Modellen dieser Reihe. 

Um die Touchscreen-Funktion zu 

erhöhen und zu sichern, haben 

wir einen kleinen Anteil an 

Stahlfasern hinzugefügt.

VERSTÄRKUNG DER 

DAUMENBEUGE
Bei allen Modellen dieser Serie 

haben wir eine Verstärkung in 

der Daumenbeuge hinzugefügt. 

Dadurch erhöht sich der Schutz 

in einem größerer Bereich und 

die Standzeit des Produkts wird 

verlängert.

SPANDEX
Der geringe, aber gut 

ausgeglichene Elasthan-Anteil 

verleiht den Handschuhen ihre 

große Flexibilität und 

Fingerfertigkeit.



GUIDE 6605 – EN TESTDATEN GUIDE 6606 – EN TESTDATEN

ABRIEBFESTIGKEIT: 4 (>8.000)

SCHNITTFESTIGKEIT: X

REIßFESTIGKEIT:                4 (89N)

DURCHSTICHFESTIGKEIT: 3 (111N)

TDM 100:                              F (31,4N)

KONTAKTHITZE-LEVEL: 1

SCHWELLENWERT: 17 S

OHM PRO QUADRAT: 105

LEBENSMITTEL ALLER ART

R: 5.9 X 10⁸ Ω

ABRIEBFESTIGKEIT: 4 (>8.000)

SCHNITTFESTIGKEIT: X

REIßFESTIGKEIT:                4 (89N)

DURCHSTICHFESTIGKEIT: 3 (111N)

TDM 100:                              F (31,4N)

KONTAKTHITZE-LEVEL: 1

SCHWELLENWERT: 17 S

OHM PRO QUADRAT: 105

LEBENSMITTEL ALLER ART

R: 7.0 X 10⁸ Ω



GUIDE 6607 – EN TESTDATEN GUIDE 6608 – EN TESTDATEN

ABRIEBFESTIGKEIT: 4 (>8.000)

SCHNITTFESTIGKEIT: X

REIßFESTIGKEIT:                4 (112N)

DURCHSTICHFESTIGKEIT: 3 (105N)

TDM 100:                              F (36,0N)

ABRIEBFESTIGKEIT: 4 (>8.000)

SCHNITTFESTIGKEIT: X

REIßFESTIGKEIT:                4 (182N)

DURCHSTICHFESTIGKEIT: 3 (134N)

TDM 100:                              F (31,4N)

SCHLAGSCHUTZ: P (3,9 KN)

KONTAKTHITZE-LEVEL: 1

SCHWELLENWERT: 18 S

KONTAKTHITZE-LEVEL: 1

SCHWELLENWERT: 17 S

OHM PRO QUADRAT: 105 OHM PRO QUADRAT: 105

LEBENSMITTEL ALLER ART
LEBENSMITTEL ALLER ART

R: 4.0 X 10⁸ ΩR: 2,1x10⁸-8,6x10⁸Ω
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GUIDE 6609

ABRASION: 4
CUT: X
TEAR: 4
PUNCTURE: 3
TDM 100: D (26,8N)

IMPACT: P

GUIDE 6609 MATERIAL & BESCHICHTUNG

▪ 15 GAUGE HXFIBR™

▪ NITRIL-BESCHICHTUNG (HANDFLÄCHE)

▪ TPR SCHLAGSCHUTZ

MERKMALE

▪ SCHNITTSCHUTZ-LEVEL D

▪ 15 GAUGE HXFIBR™-GARN

▪ VERSTÄRKUNG DER DAUMENBEUGE

▪ SCHLAGSCHUTZ

▪ LEBENSMITTEL-ZULASSUNG

▪ ESD-ZULASSUNG

▪ GRÖßEN: 6-12

VORTEILE

▪ SCHNITTSCHUTZ-LEVEL D

▪ SEHR GUTE FLEXIBILITÄT

▪ LANGE HALTBARKEIT

▪ GLATT UND GESCHMEIDIG

CONTACT HEAT 
LEVEL: 1

LEBENSMITTEL ALLER ART

TOUCHSCREEN

R:8,9x10⁴-5,0x10⁵Ω

ABRIEBFESTIGKEIT:           4

SCHNITTFESTIGKEIT: X

REIßFESTIGKEIT:                4

DURCHSTICHFESTIGKEIT: 3

TDM 100:                               D (26,8N)

SCHLAGSCHUTZ:                P

KONTAKTHITZE-LEVEL: 1
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GUIDE HXFIBR 6610W

ABRASION: 4

CUT: X

TEAR: 4

PUNCTURE: 2

TDM 100: F (39,2N) 

CONTACT HEAT LEVEL: 1

CONVECTIVE COLD:   X

CONTACT COLD:         2

WATERPROOF:            X

LEBENSMITTEL ALLER ART

TOUCHSCREEN

GUIDE 6610W MATERIAL & BESCHICHTUNG

▪ 15 GAUGE HXFIBR™, STAHL, NYLON, SPANDEX

▪ 7GAUGE ACRYL-FUTTER

▪ 3/4 NITRIL-BESCHICHTUNG, DOPPEL-BESCHICHTUNG 

(HANDFLÄCHE) 

MERKMALE

▪ SCHNITTSCHUTZ-LEVEL F 

▪ WINTERFUTTER

▪ FLÜSSIGKEITSDICHT (HANDFLÄCHE)

▪ TOUCHSCREEN

▪ KONTAKTHITZE-LEVEL 2

VORTEILE

▪ HOHER SCHNITTSCHUTZ (39,2N TDM)

▪ SMARTPHONE & TABLET KOMPATIBEL

▪ FLEXIBEL UND GESCHMEIDIG FÜR 

ARBEITEN IM WINTER

ABRIEBFESTIGKEIT:           4

SCHNITTFESTIGKEIT:         X

REIßFESTIGKEIT:                4

DURCHSTICHFESTIGKEIT: 2

TDM 100:                               F (39,2N)

KONTAKTHITZE-LEVEL: 2

KONVEKTIONSKÄLTE: X

KONTAKTKÄLTE:          2

WASSERDICHTHEIT:    X

R: 4,3x10⁶-1,2x10⁷Ω



ES SIND DIE TRADITIONELLEN INDUSTRIEBEREICHE, WO GUIDE HXFIBR™ HINGEHÖRT.

BEREICHE

• AUTOMOTIVE & TRANSPORT

• METALLVERARBEITUNG

• LOGISTIK & LAGERHALTUNG

• HOLZ- & PAPIERINDUSTRIE

• MASCHINENBAU & AUSRÜSTUNG

• BAUGEWERBE & KONSTUKTIONSWESEN

• GLASINDUSTRIE

• EVU / VERSORGER

• LEBENSMITTELINDUSTRIE

ANWENDUNGEN

• PRÄZISIONSARBEITEN

• MONTAGEARBEITEN (MOTOREN, GETRIEBE, KAROSSERIEN

• WARTUNG, REPARATUR, INSTANDSETZUNG

• MONTAGEN & DEMONTAGEN ALLER ART

• INSPEKTIONSARBEITEN

• VERPACKEN & BELADEN

• INSTALLATIONSARBEITEN

• UMGANG MIT LEBENSMITTELN

• MASCHINENFÜHRER

Dronik Arbeitsschutz GmbH, Ubostr. 35, 81245 München
Tel: +49 89 8999 7500, Fax: +49 89 8999 75029
website: www.dronik-arbeitsschutz.de
email: info@dronik-arbeitsschutz.de


