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XTRM™  
XTRM™-Schutzhandschuhe wurden speziell für raue 
Umgebungen entwickelt. 

Alle Modelle vereinen extremen chemischen und 
mechanischen Schutz mit hoher Taktilität und Agilität 
bei allen Wetterbedingungen. Alle XTRM™ Schutz-
handschuhe besitzen auch die gleiche DNA in Bezug 
auf Hochleistungsmaterialien und hohen Schnitt-
schutz. 

Der richtige Chemikalienschutz, wenn Ihre Hände am 
stärksten exponiert sind.

9401 Guide   - Seite 12
9403 Guide   - Seite 12
9404 Guide Winter  - Seite 13
9405 Guide   - Seite 13

XLNT™ CHEM 
Das Modell 9510 Guide aus der XLNT™ CHEM-Serie 
kombiniert außergewöhnliche chemische Beständig-
keit mit hervorragender Präzision. Die zweischich-
tige, fl üssigkeitsdichte Nitrilbeschichtung mit Guide 
XLNT™-Technologie sorgt für hervorragende Rutsch-
hemmung in öligen und trockenen Umgebungen. 

Die Schutzhandschuhe bieten ein hervorragendes 
Feuchtigkeitsmanagement sowie hervorragenden 
Schutz vor schädlichen Flüssigkeiten und Chemika-
lien und zeichnen sich gleichzeitig durch ein hohes 
Fingerspitzengefühl, auch unter anspruchsvollsten 
Bedingungen, aus.

XLNT™ wird für die Teilehandhabung und -reinigung, 
Probenahme, Montage und Komponentenmontage 
sowie für Anwendung und Werkzeughandhabung 
empfohlen.

9510 Guide   - Seite 15
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PRO CHEM™
Die Guide PRO CHEM™-Serie ist die ultimative Wahl für 
alle, die in Bereichen mit hohem Chemiekalienrisiko ar-
beiten. Ihre chemikalienbeständigen Eigenschaften bieten 
umfassenden Schutz auch gegen die härtesten Chemika-
lien und Lösungsmittel. 

Jeder Schutzhandschuh der PRO CHEM™-Serie verfügt 
über einzigartige Eigenschaften um spezifi sche Risiken 
und Anforderungen zu bewältigen und eine optimale 
Leistung zu gewährleisten. Starke ergonomische 
Merkmale, darunter eine enge Passform, Weichheit und 
Flexibilität, bieten maximalen Komfort und Präzision.

PRO CHEM™ wird für die chemische Verarbeitung 
empfohlen sowie für Vorbereitung, Handhabung, 
Reinigung, Kraftstoff handhabung und Wartung.

4020 Guide   - Seite   8
4022 Guide  - Seite 10
4034 Guide   - Seite   9
4038 Guide   - Seite   8
4042 Guide   - Seite   9
4044 Guide  - Seite 10

PRO CHEM™ DISPOSABLE
Die PRO CHEM™ DISPOSABLE-Serie bietet außergewöhn-
liches, Schutz vor gefährlichen chemischen Stoff en bei 
gleichzeitig hohen Komfort und Fingerfertigkeit auf 
verschiedenen Ebenen.

Anwendungen: Die Einweg-Schutzhandschuhe sind 
fl exibel und vielseitig. Die PRO CHEM™ DISPOSABLE-
Serie eignet sich für eine Vielzahl von Branchen wie 
Automotive, Pharmazie, Petrochemie, Nahrungsmittel-
Industrie, Baugewerbe und Landwirtschaft.

PRO CHEM™ DISPOSABLE wird empfohlen für 
Probenahme und Verarbeitung, Laboranalyse, Reparatur 
und Wartung sowie Transfer von Flüssigkeiten.

  622 Guide   - Seite   4
7020 Guide  - Seite   4
7012 Guide   - Seite   5
7014 Guide   - Seite   5
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7020 Guide
antistatische Einweg-Chemikalienschutzhandschuhe 
aus Nitril 

• ungepudert, mit chloriertem Innenhandbereich
• Handfl äche mit gerauter Oberfl äche
• Schichtstärke: ca. 0,20 mm
• Länge: ca. 30 cm
• Farbe: blau
• Rollrand

• eng anliegende Passform
• sehr weich und fl exibel
• ausgezeichnetes Tastgefühl
• gute Trocken- und Nassgriffi  gkeit
• öl- und wasserdicht
• Puderfreiheit minimiert Verunreinigungen durch Partikel in 

Bereichen, in denen Produktschutz von hoher Wichtigkeit ist
• für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln zugelassen
• antistatische Eigenschaften, bei Gefahren von elektrostatischer 

Entladung
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 - Typ B - JKOPT
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• REACH-konform

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 11 10 1 Box á 50 
Stück

EN 21420:2020

EN ISO 374-1:2016 - Type B 
– JKOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Kategorie 3 EN 16350:2014

Lebensmittelzulassung für 
alle Arten von Lebensmitteln 

CHEMIKALIENSCHUTZ

622 Guide
medizinische Einweg-Schutzhandschuhe aus Nitril 

• ungepudert
• geraute Fingerspitzen
• Schichtstärke: ca. 0,12 mm
• Länge: 24 cm
• Farbe: blau
• Rollrand
• dünne Ausführung, eng anliegende Passform
• verbesserte Griffi  gkeit
• Puderfreiheit minimiert Verunreinigungen durch Partikel in 

Bereichen, in denen Produktschutz von hoher Wichtigkeit ist
• schützt kurzzeitig vor dem Kontakt mit Chemikalien und 

Chemikalienspritzern
• für den Umgang mit alle Arten von Lebensmitteln zugelassen
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 – TYP B – KPT
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• Produktschutz
• REACH-konform

EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-1:2016 – TYP B
– KPT

EN ISO 374-5:2016 – VIRUS

AQL 1,5EN 455-1:2000

EN 455-2:2015

EN 455-3:2015

Kategorie 3

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 10 10 1 Box á 100 
Stück

Lebensmittelzulassung für 
alle Arten von Lebensmitteln 

EN
455
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EN 455-3:2015

7012 Guide
Einweg-Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril 

• ungepudert, mit chloriertem Innenhandbereich
• Handfl äche mit texturierter Oberfl äche
• Schichtstärke: ca. 0,12 mm
• Länge: ca. 30 cm
• Farbe: lila
• Rollrand

• frei von natürlichem Latex
• innen chloriert 
• dünne Ausführung, sehr eng anliegende Passform
• ausgezeichnetes Tastgefühl
• gute Trocken- und Nassgriffi  gkeit, gute Ölgriffi  gkeit
• öl- und wasserdicht
• Puderfreiheit minimiert Verunreinigungen durch Partikel in 

Bereichen, in denen Produktschutz von hoher Wichtigkeit ist
• für den Umgang mit alle Arten von Lebensmitteln zugelassen
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 – Typ B – KPT
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• REACH-konform

EN 21420:2020

EN ISO 374-1:2016 - Type B
– KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Kategorie 3
lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 11 10 1 Box á 100 
Stück

Lebensmittelzulassung für 
alle Arten von Lebensmitteln 

CHEMIKALIENSCHUTZ

7014 Guide
Einweg-Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril 

• ungepudert, mit chloriertem Innenhandbereich
• Handfl äche mit texturierter Oberfl äche
• Schichtstärke: ca. 0,13 mm
• Länge: ca. 24 cm
• Farbe: grün
• Rollrand

• außen nicht chloriert
• komplett frei von natürlichem Latex
• dünne Ausführung, eng anliegende Passform
• ausgezeichnetes Tastgefühl
• gute Trocken- und Nassgriffi  gkeit, gute Ölgriffi  gkeit
• öl- und wasserdicht
• Puderfreiheit minimiert Verunreinigungen durch Partikel in 

Bereichen, in denen Produktschutz von hoher Wichtigkeit ist
• für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln zugelassen
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 – Typ B – KPT
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• REACH-konform

EN 21420:2020

EN ISO 374-1:2016 - Type B 
– KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Kategorie 3
lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 11 10 1 Box á 100 
Stück

Lebensmittelzulassung für 
alle Arten von Lebensmitteln 
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N35 Lite
medizinische Einweg-Chemikalienschutzhandschuhe 
aus Nitril 

• ungepudert
• angeraute Fingerkuppen
• Schichtstärke: 0,07 mm
• Länge: 24 cm
• Farbe: blau
• Rollrand

• extrem dünne Ausführung
• ausgezeichnetes Tastgefühlr
• sehr guter Nässeschutz
• für den Umgang mit trockenen, nassen und leicht öligen 

Oberfl ächen geeignet
• Puderfreiheit minimiert Verunreinigungen durch Partikel in 

Bereichen, in denen Produktschutz von hoher Wichtigkeit ist
• für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln zugelassen
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 – Typ B – KPT
• Virenschutz
• Medizinprodukt Klasse 1 gem. MDR (EU) 2017/745

EN 420

EN ISO 374-1 - Typ B - KPT

EN ISO 374-5 VIRUS

Kategorie 3EN 455
lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

S - XL 10 1 Box á 100 
Stück

Lebensmittelzulassung für 
alle Arten von Lebensmitteln 

CHEMIKALIENSCHUTZ

EN
455

SJ NITRILE
Einweg-Schutzhandschuhe aus Nitril, Touchscreen-
Funktion

• ungepudert
• Fingerspitzen texturiert
• Schichtstärke: 0,11 mm
• Länge: 24 cm
• Farbe: blau
• mit Rollrand

• latexfrei
• beidhändig verwendbar
• multifunktionaler Handschutz
• Touchscreen-Funktion
• Puderfreiheit minimiert Verunreinigungen durch Partikel in 

Bereichen, in denen Produktschutz von hoher Wichtigkeit ist
• für den medizinischen Gebrauch geeignet
• für den Umgang mit alle Arten von Lebensmitteln zugelassen
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 – Type B – KPT
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz

EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 
– Type B – KPT

EN 374-5:2016 – VIRUS

Kategorie 3

AQL 1,5
lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

S - 2XL 20 1 Box á 100 
Stück

Lebensmittelzulassung für 
alle Arten von Lebensmitteln 

EN
455
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N50 Touch
medizinische Einweg-Chemikalienschutzhandschuhe 
aus Nitril 

• ungepudert
• angeraute Fingerkuppen
• Schichtstärke: 0,09 mm
• Länge: 24 cm
• Farbe: blau
• Rollrand

• sehr dünne Ausführung
• besonders gutes Tastgefühl
• sehr guter Nässeschutz
• für den Umgang mit trockenen, nassen und leicht öligen 

Oberfl ächen geeignet
• Puderfreiheit minimiert Verunreinigungen durch Partikel in 

Bereichen, in denen Produktschutz von hoher Wichtigkeit ist
• für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln zugelassen
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1 – Typ B – KPT
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• Medizinprodukt Klasse 1 gem. MDR (EU) 2017/745

EN 420

EN ISO 374-1 - Typ B - KPT

EN ISO 374-5 VIRUS

Kategorie 3EN 455

N70 Comfort
medizinische Einweg-Chemikalienschutzhandschuhe 
aus Nitril 

• ungepudert
• angeraute Fingerkuppen
• Schichtstärke: 0,13 mm
• Länge: 24 cm
• Farbe: blau
• Rollrand

• dünne Ausführung 
• gutes Tastgefühl
• sehr guter Nässeschutz
• für den Umgang mit trockenen, nassen und leicht öligen 

Oberfl ächen geeignet
• Puderfreiheit minimiert Verunreinigungen durch Partikel in 

Bereichen, in denen Produktschutz von hoher Wichtigkeit ist
• für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln zugelassen
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1 – Typ B – KPT
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• Medizinprodukt Klasse 1 gem. MDR (EU) 2017/745

EN 420

EN 374-1 - Typ B - JKT

EN 374-5 VIRUS

Kategorie 3EN 455

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

S - XL 10 1 Box á 100 
Stück

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 11 10 1 Box á 100 
Stück

Lebensmittelzulassung für 
alle Arten von Lebensmitteln 

Lebensmittelzulassung für 
alle Arten von Lebensmitteln 

CHEMIKALIENSCHUTZ

EN
455

EN
455
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4020 Guide
Chemikalien-Schutzhandschuhe aus dünnem, 
synthetischem Nitril – in latexfreier Zusammensetzung

• unbefl ockt 
• geprägte Handfl äche
• Schichtstärke: ca. 0,20 mm
• Schaftlänge: ca. 30 cm
• gerader Schaftrand

• gute, ergonomische Passform
• latexfreie Zusammensetzung
• gutes Tastgefühl
• sehr gute Nass- und Trockengriffi  gkeit, gute Ölgriffi  gkeit
• öl- und wasserdicht
• Lebensmittelzulassung für alle Arten von Lebensmitteln
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 - Typ A – JKLOPST
• Schutz vor scharfen Säuren, Ölen und starken Reinigungsmitteln
• Schutz vor radioaktiver Kontamination, Nuklearschutz EN 421 
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• REACH-konform

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 11 120 6 Paar

CHEMIKALIENSCHUTZ

EN 21420:2020

EN 388:2016 – 2001X

EN ISO 374-1:2016 - Type A 
– JKLOPST -

Kategorie 3EN ISO 374-5:2016 - VIRUS

EN 421 Nuklearschutz

Lebensmittelzulassung für 
alle Arten von Lebensmitteln 

4038 Guide
Chemikalien-Schutzhandschuhe aus synthetischem 
Nitril – in latexfreier Zusammensetzung

• innen befl ockt 
• geprägte Handfl äche
• Schichtstärke: ca. 0,38 mm
• Länge: 33 cm
• gerader Schaftrand, lange Schaftausführung

• gute, ergonomische Passform
• gutes Tastgefühl
• gute Griffi  gkeit im Umgang mit trockenen, nassen oder öligen Teilen
• zugelassen für den Umgang mit verdünnten Pfl anzenschutzmitteln 

(G2)
• öl- und wasserdicht
• für den Kontakt mit allen Lebensmitteln zugelassen
• frei von natürlichem Latex
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 – Typ A – AJKLMNOPT
• Schutz vor Ölen, Farben, Lösungen und Reinigungsmitteln
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• REACH-konform

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 11 120 6 Paar

EN 21420:2020

EN 388:2016 – 4101X

EN ISO 374-1:2016 - Type A 
– AJKLMNOPT

Kategorie 3EN ISO 374-5:2016

ISO 18889:2019 – G2

Lebensmittelzulassung für 
alle Arten von Lebensmitteln 



9 +49 (0)89 89 99 750-0                 +49 (0)89 89 99 750-29                info@dronik-arbeitsschutz.de 9

4034 Guide
kräftige, strapazierfähige Chemikalien-Schutzhandschuhe 
aus Neoprene®

• kräftige Ausführung
• innen befl ockt
• geprägte Handfl äche
• Schichtstärke: ca. 0,78 mm
• Schaftlänge: ca. 38 cm
• gerader Schaftrand, lange Schaftausführung

• gute, ergonomische Passform
• gutes Tastempfi nden, trotz der Schichtstärke von 0,78 mm
• sehr gute Nass- und Trocken-Griffi  gkeit, gute Ölgriffi  gkeit
• öl- und wasserdicht
• einsetzbar bei der Herstellung von Klebstoff en und Harzen und 

den Umgang mit Harzen
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 – Typ A – AKLMNOPST
• Schutz vor Säuren, Alkoholen, Ölen und Laugen
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz 
• REACH-konform

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 10 120 6 Paar

EN 21420:2020

EN 388:2016 - 3110X

EN ISO 374-1:2016 - Type A – 
AKLMNOPST

Kategorie 3EN ISO 374-5:2016 - VIRUS

CHEMIKALIENSCHUTZ

4042 Guide
strapazierfähige Chemikalien-Schutzhandschuhe aus 
synthetischem Nitril

• innen befl ockt
• geprägte Handfl äche
• Schichtstärke: ca. 0,45 mm
• Länge: 38 cm
• Schaftausführung mit Rollrand

• silikonfrei
• frei von natürlichem Latex
• normale Passform, mit gutem Tastgefühl
• beste mechanische Beständigkeit und Schutz vor gefährlichen 

Chemikalien
• gute Griffi  gkeit im Umgang mit trockenen, nassen oder öligen Teilen
• öl- und wasserdicht
• Lebensmittelzulassung für den Umgang mit allen Arten von 

Lebensmitteln
• zugelassen für den Umgang mit verdünnten Pfl anzenschutzmitteln 

(G2)
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 – Typ A – AJKLMNOPT
• Schutz gegen Öle, Farben, Lösungs- und Reinigungmittel
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• REACH-konform

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 11 120 6 Paar

EN 21420:2020

EN 388:2016 - 4101X

EN ISO 374-1:2016 - Type A – 
AJKLMNOPT

Kategorie 3EN ISO 374-5:2016 - VIRUS

ISO 18889:2019 – G2

Lebensmittelzulassung für 
alle Arten von Lebensmitteln 
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4022 Guide
strapazierfähige Chemikalien-Schutzhandschuhe aus 
Latex/Neoprene®

• innen befl ockt
• geprägte Handfl äche
• Schichtstärke: ca. 0,60 mm
• Länge: ca. 33 cm
• gerader Schaftrand, lange Schaftausführung

• normale Passform, mit guten Trageeigenschaften
• gute Standzeiten durch den Latex/Neopren®-Mix
• gutes Tastgefühl
• sehr gute Nass- und Trocken-Griffi  gkeit, guter Ölgriffi  gkeit
• fl üssigkeitsdicht
• für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen, außer für 

fetthaltige Lebensmittel
• allgemeine Reinigungsaufgaben, Umgang mit Haushaltsreinigern
• Schutz bei kurzzeitigen Expositonen von Ölen, Farben, Lösungs- 

und Reinigungsmitteln
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 – Typ A – AKLMNPST
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• REACH-konform

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 10 120 6 Paar

EN 21420:2020

EN 388:2016 - 2110X

EN ISO 374-1:2016 - Type A 
– AJKLMPST

Kategorie 3EN ISO 374-5:2016 - VIRUS

4044 Guide
sehr strapazierfähige Chemikalien-Schutzhandschuhe aus 
Latex

• innen befl ockt
• geprägte Handfl äche
• Schichtstärke: ca. 0,35 mm
• Länge: ca. 30 cm
• gerader Schaftrand

• anatomische Passform, für besten Tragekomfort
• sehr fl exible Ausführung, mit gutem Tastgefühl
• sehr gute Nass- und Trocken-Griffi  gkeit
• Schutz gegen Lösungsmittel und Reinigungsmittel
• wasserdicht
• für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen, außer für 

fetthaltige Lebensmittel
• guter Schutz vor Schmutz
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 – Typ A – AKLMNOPST
• Schutz vor radioaktiver Kontamination, Nuklearschutz EN 421 
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• REACH-konform

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 11 120 6 Paar

EN 21420:2020

EN 388:2016 - 3110X

EN ISO 374-1:2016 - Type 
B – KMT

Kategorie 3EN ISO 374-5:2016 - VIRUS

Lebensmittelzulassung, keine 
fetthaltigen Lebensmittel

Lebensmittelzulassung, keine 
fetthaltigen Lebensmittel

EN 421 Nuklearschutz

CHEMIKALIENSCHUTZ
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EKASTU M2-PLUS
Chemikalien-Schutzhandschuhe aus Polychloroprene

• innen befl ockt 
• mit dessinierter Oberfl äche für den sicheren „Griff “
• ca. 31 cm lang
• Rollrand

• anatomische Form 
• gutes Tastvermögen
• hervorragendes Fingerspitzengefühl
• sanitized
• hervorragende Abriebfestigkeit, dadurch sehr lange Standzeit
• beständig gegen viele chemische Substanzen wie Säuren, 

Laugen, organische Öle und Fette sowie gegen bakteriologische 
Kontamination

• universell einsetzbarer Handschuh für Labor, Handwerk und 
Industrie

• bietet Schutz gegen Bakterien und Pilze

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7-7½ - 10-10½ 1 Paar

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016+A1:2018-3110X

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 
Type A - AKLMNPST,

Kategorie 3EN ISO 374-5:2016

CHEMIKALIENSCHUTZ

Nitril Green
Chemikalien-Schutzhandschuhe aus synthetischem Nitril

• innen befl ockt 
• geraute Handfl äche mit Rautenmuster
• Schichtstärke: ca 0,38 mm
• Länge: 32 bis 38 cm
• gerader Schaftrand

• gute, ergonomische Passform mit eng anliegenden Fingern
• gutes Tastgefühl
• gute Griffi  gkeit im Umgang mit trockenen, nassen oder 

öligen Teilen
• fl üssigkeitsdicht
• für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen (keine 

fetthaltigen Lebensmittel)
• Chemikalienschutz Typ A

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 11 100 1 Paar

EN 21420:2020

EN 388:2016 – 4101X

EN ISO 374-1 - Type A 
– AJKLMNOPT

Kategorie 3EN ISO 374-5 - VIRUS

Lebensmittelzulassung, keine 
fetthaltigen Lebensmittel
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9401 Guide
robuste, fl üssigkeitsdichte, vielseitig verwendbare 
XTRM™-Chemikalienschutz-Handschuhe

• Liner aus Polyester/Baumwollgewirk (15er Gauge)
• zweifach tauchbeschichtet, mit fl üssigkeitsdichtem PVC/Nitril-

Mikroschaum
• Materialstärke: 1,70 mm
• Länge: 35 cm
• lange Schaftausführung, gezackter Stulpenrand

• gute ergonomische Passform
• hoher Tragekomfort durch den dünnen Liner
• bestes Fingerspitzengefühl in rauer Umgebung
• gute Griffi  gkeit bei trockenen, nassen und öligen Teilen
• öl- und wasserdicht
• Kontakthitzeschutz EN 407 bis 100°C
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 -Typ A – AJKLMNOPT
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• REACH-konform

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

8 - 12 60 6 Paar

EN 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 – 
4131X

EN 407:2004 – X1XXXX

Kategorie 3EN ISO 374-1:2016 - Typ A 
– AJKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016 – VIRUS

9403 Guide
strapazierfähige, fl üssigkeitsdichte XTRM™ Chemikalien-
Schutzhandschuhe 

• textiler Liner aus Nylon/Elasthan (18er Gauge)
• doppelt tauchbeschichtet, mit fl üssigkeitsdichtem PVC/NBR-

Mikroschaum
• Materialstärke: 1,19 mm
• Länge: 35 cm
• lange Schaftausführung, gezackter Stulpenrand

• eng anliegende Passform
• hoher Tragekomfort durch den dünnen Liner
• hohes Fingerspitzengefühl in rauer Umgebung
• gute Griffi  gkeit bei trockenen, nassen und öligen Teilen
• öl- und wasserdicht
• Kontakthitzeschutz EN 407 bis 100°C
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 -Typ A – JKLMNOPT
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• REACH-konform

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 12 60 6 Paar

EN 21420:2020

EN 388:2016 – 4131X

EN 407:2004 – X1XXXX

Kategorie 3EN ISO 374-1:2016 - Typ A 
– JKLMNOPT

CHEMIKALIENSCHUTZ
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9405 Guide
strapazierfähige XTRM™ Chemikalien-/Hitze-/
Schnittschutzhandschuhe

• Liner aus Para-Aramid Schnittschutzgarn (15er Gauge)
• zweifach tauchbeschichtet mit fl üssigkeitsdichtem NBR/PVC-

Gemisch, Hand mit sandiger Textur, Stulpe mit glatter Beschichtung
• Materialstärke: 1,65 mm
• Gesamtlänge: 35 cm
• lange Schaftausführung, Rollrand

• gute ergonomische Passform
• öl- und wasserdicht
• guter Trocken, Nass- und Ölgriff 
• Schnittschutz Level C (ISO 13997)
• Kontakthitzeschutz EN 407 bis 100°C
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 – TYPE A - AJKLMNOPT
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• REACH-konform

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 12 60 6 Paar

EN 21420:2020

EN 388:2016 – 4X41C

EN 407:2004 – X1XXXX

Kategorie 3EN ISO 374-1:2016 – TYPE A 
- AJKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016 – VIRUS

CHEMIKALIENSCHUTZ

9404 Guide Winter
fl üssigkeitdichte, gefütterte XTRM™ Chemikalien-, Kälte- 
und Nässeschutzhandschuhe

• Acryl-Thermofutter (18er Gauge)
• doppelt tauchbeschichtet mit fl üssigkeitsdichtem NBR/PVC-Gemisch

1. Schicht: Glatte Beschichtung bis ans Stulpenende
2. Schicht: Gesandete Beschichtung der kompletten Hand

• Beschichtungsstärke: 2,1 mm
• Gesamtlänge: 35 cm
• lange Schaftausführung, Rollrand

• enge ergonomische Passform
• hohe Abrieb- und Weiterreißfähigkeit
• guter Trocken- und Nassgriff 
• gute Ölgriffi  gkeit
• öl- und wasserdicht
• Schutz gegen Kontaktkälte EN 511
• Schutz vor Kontakthitze EN 407 bis 250° C 
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 – TYPE A JKLMNOPT
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz

EN 21420:2020

EN 388:2016 – 4141X

EN 407:2004 – X2XXXX

Kategorie 3EN 511:2006 – 021

EN ISO 374-1:2016 – TYPE A 
- JKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016 – VIRUS

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 11 60 6 Paar



14 Das gesamte Lieferprogramm unter:      www.dronik-arbeitsschutz.de      14

Chemfl ex
Chemikalien-Schutzhandschuhe mit Sandyfi nish an 
Handinnenfl äche und Fingerkuppen 

• Nylonfeinstrick-Liner (18er Gauge)
• 3-fach Nitril tauchbeschichtet

1. Schicht grüne, glatte Vollbeschichtung
2. Schicht: schwarzer „Sandyfi nish“ an Handinnenfl äche und 
Fingerkuppen 

• Schichtstärke: 1,2 mm 
• Gesamtlänge: ca. 34 cm
• gezackter Stulpenrand

• besserer Grip bei trockenen, öligen und feuchten Teilen
• Lebensmittelzulassung für den Umgang mit allen Arten von 

Lebensmitteln
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 - Type B - AJKL
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• paarweise verpackt im Polybeutel

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

8 - 12 100 10 Paar

EN ISO 21420

EN 388 - 4121X

EN ISO 374-1:2016 - Type B
- AJKL

EN ISO 374-5:2016 – VIRUS

Lebensmittelzulassung für 
alle Arten von Lebensmitteln 

Leipzig
Chemikalien-Schutzhandschuhe mit Nitril Beschichtung

• Trägergewebe Baumwolltrikot
• Nitril Vollbeschichtung
• Gesamtlänge: ca. 30 cm
• gezackter Stulpenrand

• guter Tragekomfort
• gute mechanische Festigkeit
• gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und Fette
• zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
• Chemikalienschutz EN 374-1:2016 Typ B – JKL

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

6 - 10 100 10 Paar

EN 420:2003

EN 388:2016 – 3111X

EN 374-1:2016 - Typ B – JKL

Kategorie 3EN 374-5:2016

Lebensmittelzulassung

CHEMIKALIENSCHUTZ

Kategorie 3
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9510 Guide
außergewöhnliche XLNT™ Chemikalien-Schutzhandschuhe 
mit Nitril Beschichtung 

• Nylon/Elasthan-Liner (18er Gauge) 
• 2-fach tauchbeschichtete Ausführung, fl üssigkeitsdichte und 

mikroporöse XLNT™ Nitril Vollbeschichtung, mit glatter Oberfl äche
1. Schicht: glatte, schwarze Nitril-Vollbeschichtung
2. Schicht: glatte, rote Nitril-Teilbeschichtung an Handinnenfl äche 
und Fingerkuppen

• Materialstärke: 1,27 mm
• Länge: 35 cm
• lange Schaftausführung, gerader Stulpenrand

• gute, ergonomische Passform
• äußerst fl exible Ausführung mit guter Fingerbeweglichkeit
• hohe Fingerspitzenempfi ndlichkeit
• beste Griffi  gkeit bei Arbeiten mit trockenen, nassen, öligen sowie 

fettigen Oberfl ächen
• fl üssigkeits- und öldicht
• OEKO-TEX Standard 100 – 20HCN.16056 – Hohenstein HTTI
• Lebensmittelzulassung für alle Arten von Lebensmitteln
• Schutz vor Kontakthitze EN 407 bis 100° C 
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 – Typ A – AJKLMNOT
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• REACH-konform

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 12 60 6 Paar

EN 21420:2020

EN 388:2016 – 4121X

EN 407:2020 – X1XXXX

Kategorie 3EN ISO 374-1:2016 – Typ A 
– AJKLMNOT
Lebensmittelzulassung für 
alle Arten von Lebensmitteln 

CHEMIKALIENSCHUTZ

EKASTU Chemikalienschutz 6er Serie
Chemikalien-Schutzhandschuhe aus Polyvinylchlorid in bis 
zu 4 verschiedenen Längen

• Baumwoll-Liner
• Polyvinylchlorid Vollbeschichtung 
• sehr robuste Ausführung
• bis zu 4 verschiedenen Stulpenlängen, gerader Schaftrand 

• maximale Abriebfestigkeit mit maximaler Standzeit 
• besseres Tastvermögen 
• bis zu 50% weniger Ermüdung der Hand
• Schutz gegen mechanische Risiken 
• Schutz gegen bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten 

Säuren und Laugen

lieferb. Größen: Längen: VE: Einheit

9 28 cm
35 cm

1 Paar

10 28 cm
25 cm
40 cm
60 cm

1 Paar
 EN 420:2010-03

EN 388:2017-01 - 3121X

EN ISO 374-1:2017-03 - Typ A
- AJKLMNOPST

Kategorie 3EN ISO 374-5:2017-03
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4507 Guide
Chemikalien-/Schnittschutz-Handschuhe mit 
Schlagschutz (P)

• Trägergewebe aus Para-Aramid/Glasfaser/Spandex-Garn
• 2-fach getauchte, fl üssigkeitsdichte PVC/NBR-Vollbeschichtung
• Handschuhdicke: 1,80 mm
• Gesamtlänge: 30 cm
• 3D Aufprallschutz aus TPR/TPU am Handrücken, Daumenrücken 

und an den Fingerrückseiten
• 11 cm lange Stulpe

• gute ergonomische Passform mit vorgeformten Fingern
• öl- und fl üssigkeitsdicht durch die PVC/NBR-Beschichtung
• guter Trocken- und Nassgriff 
• gute Öl- und Fettgriffi  gkeit
• Schnittschutz Level C (ISO 13997)
• Schutz vor Kontakthitze EN 407 bis 250° C 
• Chemikalienschutz EN ISO 374-1:2016 TYPE A – AJKLMPT
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 12 60 3 Paar

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016 – 4X31CP

EN 407:2004 – X2XXXX

Kategorie 3EN ISO 374-1:2016 - TYPE A 
– AJKLMPT

EN ISO 374-5:2016

 ANSI/ISEA 138-2019 Level 1

MultiFlex
dünne Chemikalien-/Montage-Schutzhandschuhe mit 
PU-Vollbeschichtung, Touchscreen-Funktion

• Nylon-Liner (18er Gauge) 
• chemikalienresistente, glatte, mikroporöse SIMPLEX™ TECH 

PU-Vollbeschichtung
• elastisches Rippstrickbündchen mit Farbkennung der Größe

• eng anliegende, ergonomische Passform
• fl exible Ausführung mit entsprechender Fingerbeweglichkeit
• gutes Tastgefühl trotz der Doppelbeschichtung
• beste Griffi  gkeit bei Arbeiten mit trockenen, nassen, öligen sowie 

fettigen Oberfl ächen
• Durchdringungsschutz gegen Flüssigkeiten
• Touchscreen-Funktion
• geeignet zum Einsatz im Umgang mit allen Lebensmitteln
• Schutz gegen die Chemikalie Natriumhydroxid 40% 

EN 374-1 Typ C – K
• Virenschutz, mikrobiologischer Schutz
• waschbar bei 40°C – bis zu 6 Wäschen

lieferb. Größen: VE: UVE: Einheit

7 - 10 100 1 Paar

EN 21420

EN 388:2016 – 3111X

EN 407:2004 – X1XXXX

Kategorie 3EN 374-1 - Typ C – K

EN 374-5 - VIRUS

Lebensmittelzulassung für 
alle Arten von Lebensmitteln 

CHEMIKALIENSCHUTZ



17 +49 (0)89 89 99 750-0                 +49 (0)89 89 99 750-29                info@dronik-arbeitsschutz.de 17

POLYVINYLCHLORID* (PVC) wird in Handschu-
hen für das Gesundheitswesen und für Haushalts-
handschuhe verwendet. Wird in verschiedenen 
Stärken, von dünnen Einweghandschuhen bis zu 
stärkeren Textilhandschuhen verwendet. PVC ist 
eine Alternative zu Gummihandschuhen für alle, die 
Probleme mit Allergien haben. Kann gegen relativ 
ungefährliche Chemikalien wie Phosphorsäure, Was-
serstoffperoxid sowie Kalium- und Natriumhydroxid 
eingesetzt werden. Nicht einsetzbar bei Arbeiten mit 
Ketonen und Lösungsmitteln.

POLYURETHAN* (PU) ist ein synthetisches Mate-
rial mit sehr hoher Verschleißfestigkeit. PU schützt 
gegen pflanzliche sowie tierische Fette und Öle. 
Zählt nicht zu den Materialien für Chemieschutz-
handschuhe.

VINYL* wird für Einweghandschuhe eingesetzt. 
Beständig gegen einige Säuren, Laugen und Alko-
hole. Nicht geeignet für Arbeiten mit Ketonen oder 
Lösungsmitteln. Gute Abriebfestigkeit.

VITON®* ist ein Flurpolymermaterial, das z.B. ge-
gen Kohlendisulfid, Methanol, Schwefelsäure, Ter-
pentin, Toluen, I,I,I-Trichlorethan, Trichlorethylen 
oder Essigsäure schützt. ® ist eine Marke von Du-
Pont® Dow Elastomers. Handschuhhersteller, die das 
Material nicht bei DuPont® kaufen, nennen das Ma-
terial Fluorelastomer oder FKM.

Gummi- und Synthetikmaterial, 
das für Schutzhandschuhe ver-
wendet wird

Schutzhandschuhe gibt es in vielen Ausführungen. 
Die folgende Aufstellung bietet eine Übersicht der 
verschiedenen Materialien und deren Schutzeigen-
schaften. Beachten Sie, dass die Beschreibungen 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und 
nur Beispiele für das Schutzvermögen des Materi-
als gegen einige, häufig vorkommende Chemikalien 
und mechanische Risiken geben.

BUTYLGUMMI* (IIR), ein Gummimaterial, das 
gegen Aldehyde, (z.B. Formaldehyd), Glykolether 
(z.B. Ethylglykol), Ketone (z.B. Methylethylketon) 
und konzentrierten Säuren schützt. Butyl bietet oft 
Schutz, wo andere Materialien schlecht schützen. 
Das Material ist außerdem umweltfreundlich. Textili-
en werden nicht damit getaucht.

CHLOROPRENGUMMI* (CR), siehe Neoprene®.

FLUORGUMMI* (FKM), siehe Viton®.

LATEX/NATURGUMMI* (NR) ist sehr elastisch, 
wird im Gesundheitswesen und für Arbeiten im Haus-
halt eingesetzt. Das Material schützt nur bedingt vor 
den meisten Chemikalien, kann aber gegen relativ 
ungefährliche Stoffe wie Wasserstoffperoxid, Lauge 
und Glykol eingesetzt werden. Naturgummi ist um-
weltfreundlich, kann aber Allergien auslösen. Nicht 
geeignet für Arbeiten mit Schmiermitteln und/oder 
Ölen und Fetten. Guter Schnittschutz.

NEOPRENE®* (CR) ist ein elastisches und relativ 
strapazierfähiges Gummimaterial das gegen Batte-
riesäure, Phenoxisäuren, Phosphorsäure, Salzsäure 
sowie Natrium- und Kaliumhydroxid schützt. Auch 
Textilien werden darin getaucht.

NITRIL* (NBR) ist ein Gummimaterial mit hoher 
Beständigkeit gegen Durchstechen. Schützt gegen 
aliphatische Kohlenwasserstoffe wie bleifreies Ben-
zin, Diesel, Hexan, Photogen, Lack-Naphtha und 
Oktan. Schützt nur bedingt gegen aromatische Koh-
lenwasserstoffe wie z.B. Toluen. Nicht geeignet für 
Arbeiten mit Ketonen.

POLYETHEN* (PE) Laminatfilm, wird für sehr dün-
ne Einweghandschuhe eingesetzt. Schützt gegen 
eine begrenzte Anzahl von Chemikalien. Polyethen 
wird auch zur Laminierung von Handschuhen einge-
setzt, die gegen eine größere Anzahl von Chemika-
lien schützen. 

POLYVINYLALKOHOL* (PVA) dieses Material fin-
det besondere Verwendung zum Schutz gegen chlo-
rierte oder aromatische Kohlenwasserstoffe. Ach-
tung: Das Handschuhmaterial ist wasserlöslich! Da 
viele Lösungsmittel auch geringe Mengen an Wasser 
als Verunreinigung enthalten, ist die Verwendbarkeit 
eingeschränkt.

Daran sollten Sie bei der Auswahl 
von Chemikalienschutzhand-
schuhen denken:

 9 Ein Handschuhmaterial, das vor einer Chemikalie 
schützt, kann sehr schlecht gegen Chemikalien-
mischungen schützen.

 9 Ist eine Chemikalie erst absorbiert durchdringt sie 
den Schutzhandschuh (Permeation).

 9 Chemikalienschutzhandschuhe dürfen die vom 
Hersteller angegebene Verwendungsdauer nicht 
überschreiten.

 9 Höhere Temperaturen verringern die Zeit bis die 
Chemikalie den Handschuh durchdringt.

 9 Allgemein hat dickeres Material längere Durch-
bruchszeiten.

 9 Permeation durch den Schutzhandschuh spielt 
sich auf molekularer Ebene ab und ist deshalb 
fürs Auge nicht sichtbar.

 9 Auch der beste Handschuh schützt nicht wenn er 
mechanisch beschädigt wird oder Chemikalien 
aufgenommen hat.

* Diese Produktdaten sind nicht zur Auswahl von 
Chemikalienschutzhandschuhen geeignet.

CHEMIKALIENSCHUTZ
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Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und 
Mikroorganismen EN ISO 374-1:2016
Chemikalien können sowohl die persönliche Gesundheit als auch die Umwelt ernsthaft schädigen. Che-
mikalien mit bekannten Eigenschaften können beim Mischen zu unerwarteten Reaktionen führen. Die 
Norm EN ISO 374-1:2016 enthält Anweisungen, wie der Abbau und die Permeation von 18 Chemikalien 
getestet werden können, gibt jedoch nicht die tatsächliche Schutzdauer während der Einsatzzeit am 
Arbeitsplatz und die Unterschiede zwischen der reinen Chemikalie und einer Mischungen von Chemika-
lien wieder.

Die Norm EN ISO 374-1:2016 legt die Anforderungen an einen Handschuh zum Schutz vor gefährlichen 
Chemikalien und Mikroorganismen fest. Die wesentlichen Neuerungen sind:

 Erweiterung von 12 auf 18 Prüfchemikalien 
 Wegfall des Piktogramms „Becherglas“ für wasserfeste Schutzhandschuhe mit 

geringem Schutz gegen chemische Gefahren
 Typisierung in A, B oder  C
 Änderung der Kennzeichnung auf dem Produkt: 

Piktogramm mit Erlenmeyerkolben mit Angabe der Prüfchemikalien 

Permeation
Permeation ist die molekulare Durchdringung durch das Schutzhandschuhmaterial. Die Durchbruchzeit 
wird hier ausgewertet und die Schutzhandschuhe müssen folgende Durchbruchzeiten erfüllen:

    Dichtheit EN 374-2
    Typ A - 30 Minuten (Stufe 2) gegen mindestens 6 Prüfsubstanzen (EN 16523)
    Typ B - 30 Minuten (Stufe 2) gegen mindestens 3 Prüfsubstanzen (EN 16523)
    Typ C - 10 Minuten (Stufe 1) gegen mindestens 1 Prüfsubstanz (EN 16523)

TYPE A

EN ISO 374-1
Type A
ABCDEF

TYPE B

EN ISO 374-1
Type B
ABC

TYPE C

EN ISO 374-1
Type C

Die dritte Zeile im Piktogramm für Typ A und B gibt an, gegen welche Chemikalien in der folgenden 
Tabelle der Handschuh Schutz bietet. Typ C hat keine dritte Reihe und hält 1 Chemikalie nur für kurze 
Zeit stand.

Mikroorganismen und Viren
Diese Handschuhe müssen die Dichtheitsprüfung nach EN 374-2:2014 erfüllen. Die Möglichkeit, Schutz 
vor dem Virus zu beanspruchen, wurde hinzugefügt, wenn der Handschuh den ISO 16604-Test: 2004 
(Methode B) besteht.

EN ISO 374-5

Für Handschuhe zum 
Schutz vor Bakterien 
und Pilzen

EN ISO 374-5

Für Handschuhe zum 
Schutz vor Bakterien 
und Pilzen

VIREN

CHEMIKALIENSCHUTZ
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Die Testchemikalien sind in der obenstehenden Tabelle aufgeführt. Alle 18 Chemikalien müssen 
gemäß EN16523-1: 2015 auf Permeation geprüft werden.

Eine Zusammenfassung der Anforderungen für verschiedene Schutzstufen ist in der obigen Tabelle auf-
geführt. Jedoch kommt der Anwendungsberatung eine große Bedeutung zu. Der konkrete Schutz muss 
im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung der tatsächlichen Tätigkeiten an den Arbeitsplätzen und  
unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen der Anwender beurteilt werden. Das bedeutet, 
die zuständigen Arbeitssicherheitsexperten müssen die konkrete Schutzleistung der Schutzhandschuhe 
beim Hersteller oder beim Fachhändler erfragen.

Penetration
Chemikalien können durch Löcher und andere Defekte im Handschuhmaterial eindringen. Um einen 
Handschuh zu sichern der als chemischer Schutzhandschuh zugelassen werden soll, darf der Hand-
schuh bei der Prüfung nach Penetration weder Wasser noch Luft auslaufen lassen. Für alle Klassifizie-
rungen nach EN ISO 374-1:2016 wird der Penetrationsschutz erfüllt.

Degradtion
Das Handschuhmaterial kann durch chemischen Kontakt negativ in den Eigenschaften beeinflusst wer-
den. Die Schutzhandschuhe können hierbei Ihre Form verlieren und quellen, klebrig werden oder ver-
spröden. Durch diese Materialveränderung können die Schutzhandschuhe unbrauchbar werden. Die 
Abbaubarkeit ist für jede Chemikalie gemäß EN374-4: 2013 zu bestimmen. Das Verschlechterungser-
gebnis in Prozent (%) muss in der Benutzeranweisung angegeben werden

Erweiterung der Prüfchemikalien:
Der Prüfkatalog lt. neuer Norm wurde erweitert.

Kenn- 
buchstabe Prüfchemikalie CAS-Nr. Klasse

B
ES

TE
H

EN
D

A Methanol 67-56-1 Primärer Alkohol
B Aceton 67-64-1 Keton
C Acteonnitril 75-05-8 Nitril
D Dichloromethan 75-09-2 Chlorierter Kohlenwasserstoff
E Kohlenstoffdisulfid 75-15-0 Schwefelhaltige organische Verbindung
F Toluol 108-88-3 Aromatischer Kohlenwasserstoff
G Diethylamin 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterozyklische und Ätherverbindungen
I Ethylacetat 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-82-5 Aliphatischer Kohlenwasserstoff
K Natriumhydroxid 40% 1310-73-2 Anorganische Base
L Schwefelsäure 96% 766-93-9 Anorganische Säure, oxidierend

N
EU

M Salpetersäure 65% 7697-37-2 Anorganische Särue, oxidierend
N Essigsäure 99% 64-19-7 Organische Säure
O Ammoniakwasser 25% 1336-21-6 Organische Base
P Wasserstoffperoxid 30% 733-84-1 Peroxid
S Flusssäure 40% 7664-39-3 Anorganische Säure
T Formaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyd

CHEMIKALIENSCHUTZ
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Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche auf unserer Homepage 

zum download bereit stehen. 

Für Druckfehler und Irrtümer kann keine Haftung übernommen werden. Im Rahmen der Produktentwicklungen 

sind Änderungen und  Verbesserungen der einzelnen Produkte vorbehalten und können bei Lieferung

von den Kataloginhalten abweichen. Des Weiteren besteht kein Anspruch auf dauerhafte Lieferfähigkeit 

der Katalogprodukte.

Alle genannten Marken oder Warenzeichen sind eingetragene Marken oder eingetragene Warenzeichen 

ihrer jeweiligen Eigentümer und ggf. nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen der Kennzeichnung 

kann nicht geschlossen werden, dass es sich bei einem Begriff oder einem Bild nicht um eine eingetragene 

Marke  oder ein eingetragenes Warenzeichen handelt.

Der Nachdruck des Kataloges, auch in Auszügen, ist verboten.


